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Cenik 2025

Platny k 1. 6. 2025

Komplexni system vetrani

Tradice, duvéra, kvalita a
BRINK P 1™
%N /W‘ %& Ubblnk Mnohaleté zkusenosti s vyvojem a

vyrobou rezidencniho vétrani.
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Poznamky a vysvétleni v ceniku:
e Veskeré uvedené ceny jsou bez DPH
e Kat. znadi kategorii slev (A, B, C, D, 0)
o Skl. znadi jak je vedeno zbozi skladem:
o | = skladem
o lll = na objednavku

Obchodni, dodaci a zaruéni podminky naleznete ve Vseobecnych obchodnich podminkach
firmy STORC TZB s.r.o., ke stazeni na firemnim webu.

Ostatni:

Zmény technického ¢€i obchodniho charakteru jsou vyhrazeny bez
pfedchoziho upozornéni.

Za tiskové chyby ¢i chybné udaje nepfebirame odpovédnost.

Vzorkovna a sklad v Benesové u Prahy
W
(o1
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Duvéryhodné vétraci jednotky |BRINK

Vétraci jednotky od firmy Brink splriuji veSkeré podminky kladené na rezidenéni vétraci
Jednotky. Vyrobce Brink Climate Systems doklada kvalitu svych vétracich jednotek
nezavislymi a davéryhodnymi dokumenty.

. r " . C E RTI FI CATE Passive House Institute
Certifikat Passive House Institute SERTIFIGAT OrWotgang P
Component-ID 1288vs03 valid until 31st December 2022 Germany

Certifikaty PHI nejsou pro vyrobce povinné, ale renomovany vyrobce
kvalitnich zafizeni si nemlze dovolit zde nebyt. Uzivatel muze
srovnavat parametry s ostatnimi vyrobci a vytvofit si tak obrazek o

kvalité nabizenych zafizeni. B M e

4 e 4
5 =
Category: Air handling unit with heat recovery
Manufacturer: Brink Climate Systems B.V.
Netherlands

Product name:  Brink Flair 325

CERTIFIED
COMPONENT Specification:  Aiflow rate < 600m*h

: Heat exchanger: Recuperative
Passive House Institute

This certificate was awarded based on the product meeting

69-251m?
the following main criteria i)
Hacoyre | n 2 7%
Specific electric power  Pyzee < 0.45Whm® Na = 91%
Laskage < 9% Specific electric power
Comfort Supply air temperature > 16.5°C at

outdoor air temperature of ~10 C Paspsc = 0.21 Whim®

At an airflow of 202 P/, the specific electric pawer Petspec = 0.19 Wi’

CERTIFIED
COMPONENT
www.passivehouse.com te

Pro vétraci jednotky Brink Flair jsou k dispozici ProhlaSeni o shodé od s oo

nezavislého a uznavaného Evropského centra pro testovani toosts Tw
reziden¢nich vétracich systém(, kde si mohou uZivatelé ovéfit
ucinnosti a spotfeby vétracich jednotek dle EN 13141-7.

Declaration of confirmity
garding the determination of getic efficiency according
to EN 13141-7:2010

On behalf of Brink Climate Systems B.V. the determination of energetic efficiency was conducted
by fur (TZWL) e. V. in Dortmund, Germany.

Tests were carried out according to:

+ EN 13141-7:2010; Ventilation for buildings - Performance testing of components/products
for residential ventilation - Part 7: Performance testing of a mechanical supply and exhaust
ventilation units (including heat recovery) for mechanical ventilation systems intended for
single family dwellings

EUROPAISCHES TESTZENTRUM FUR Technical data of the tested unit:

WOHNUNGSLUFTUNGSGERATE EV. [Manufacturer: " Brink Climate Systems B.. i
Type: Flair 325 4/0 LEU
Serial Number: 430000180301
Year of construction: 2018
Power supply: 230V ~ 50 Hz
CE-Label: Yes
Maximum volume flow: 326 m¥h

Resuls, energetic efficiency 7°C:
Temperature ratio, | Total electric power | Specific electric power

Air flow

supply air v | consumption Pe consumption
 m W W wimem
51 9.4 17 023
2 08 | X [ os
325 05 | 12 | 024

Results, energetic efficiency 2°C:
! eneet

Air flow

e ii - cr s : e | T (S|
Vétraci jednotky Brink funguji vice g i I
nez 40 let ve svete a 20 let v CR == = =

Results of tests of ics, of heat recovery ics and
of the effective power consumption are taken from tests with number M.82.01.257.AD.

2/2
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Air 70 — lokalni rekuperacni jednotka

Rovnotlaké vétrani se zpétnym ziskem tepla pro jednotlivé mistnosti:

e Pohledova vnitini mfizka
e Vzduchovy vykon az 70m3/h; velikost otvoru ve sténé 260-280mm
o Uginny protiproudy vyménik 79% pfi 40m3h (EN 13141-8)
e Usporné EC ventilatory 0,2Wh/m3 pfi 49m3h

e Velmi tichy provoz Lwa 40dB(A) pfi 49m3/h

e Vestavény bypass

e Odolna proti narazovému vétru +20Pa

e Vestavény ochranny pfedehfev s plynulou regulaci vykonu

Moznosti vybaveni Air 70

Verze standard Verze PLUS
Ovladani na jednotce Ano Ano
Logicky vstup + 24V Pfepina¢ vykonu
CO2 senzor Volitelné pfisluSenstvi
Vlhkostni RH senzor Ne Volitelné pfislusenstvi
Brink Home Volitelné pfisluSenstvi
Mod Bus Ano
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Kompletni jednotka Air 70 véetné venkovni mfizky pro instalace do stény 500-600mm:

Kat. | Log. Zafizeni Popis Oby. ¢islo Cena bez DPH

C || Air 70 Standard- bila Kompletni jednotka véetné instalaéni trubky 450 050 32.958,-K¢
do zdi, vnitfni mfizky a venkovni mfizky pro

C || Air 70 Standard - nerez instalaci do stény 50-60cm 450 052 32.958,-K¢

Prodlouzeni venkovni mfizky pro instalace do stény < 50cm:

ProdlouZeni venkovni mfizky Prodlouzeni venkovni mfiZky
Kat. | Log. Tloustka stény (mm) bila nerez
Obyj. cislo Cena bez DPH Obj. ¢islo Cena bez DPH
C | 450-500 451 050 452 050
C | 400-450 451 051 452 051
2.422,-K¢ 3.486,-K¢
C | 350-400 451052 452 052
C | 300-350 451053 452 053
PrisluSenstvi Air 70
Kat. | Log. Prisluenstvi Obyj. ¢islo Cena bez DPH
C | | |RozSitujici fidici deska verze PLUS 450 104 Ridici deska pro pfipojeni senzorti k jednotce 4.135,-K¢&
C | i | Cidlo COz pro Air 70 (pro Plus verzi) 450101 Senzor CO2 pro instalaci do jednotky 6.971,-K¢
C | Il | VIhkostni RH senzor (pro Plus verzi) 450 102 Vlhkostni senzor v&etné kabelu 4.844 K¢
C | Il | Ovladani Brink Home (pro Plus verzi) 450 103 ISM7i PCB pro Brink Home 8.752,-K¢
C | Il | Vypina€ pro Air 70 450 105 Pro instalace napajené s pfivodem ze zdi 1.152,-K¢
Nahradhni filtry Oby. ¢islo Cena bez DPH
C | | | Setnahradnifiltrace F7 450 109 Sklada se z privodni F7 a odtahovy 2x G4 1.306,-K¢E
C | | | Setnahradnifiltrace G4 536 006 Sklada se z pfivodni G4 a odtahovy 2x G4 577,KE
STORC TZB s.r.o.
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Prehled a srovnani centralnich vétracich jednotek dle ErP a PHI
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Jediné objektivni srovnani vychazi z navzajem porovnatelnych tdajl, které Ize nalézt v informacnich listech, které musi vyrobci a prodejci dodavat k energetickym
Stitkim a které obsahuji pfesné definované Udaje dle nafizeni Evropského parlamentu 1254/2014 (ErP), nebo dale dle nezavislych méreni Passive House Institute.

Renovent

Renovent

Renovent

EASE 200 Brink Flair 225 Excellent 300 Brink Flair 325 Excellent 400 Brink Flair 400 Excellent 450 Brink Flair 450 Brink Flair 600
- - = = = o =
,‘{" ) ! J 1 J | TN
J el el e 2B ) e T -3 o]
SVT kéd NZU SVT 10439 SVT 3058 SVT 9380 SVT 427 SVT 9927 X SVT 32571 SVT 32453
Max. vzduchovy vykon 200 m¥h*150 Pa | 225m3h*200Pa | 300 m¥h*250 Pa 325 m3h*290 Pa | 400 m3h*225Pa | 400 m¥h*260Pa | 450 m¥h*180Pa | 450 m¥h*200Pa | 600 m3h*200 Pa
Rozméry (Sx V x H) 560 x 660 x 315 600 x 650 x 458 677 x 765 x 564 750 x 650 x 560 677 x 765 x 564 750 x 650 x 560 677 x 765 x 564 800 x 850 x 660 800 x 850 x 660
Uginnost dle ErP 87% 92% 86% 91% 85% 92% 84% 92% 92%
Referenéni pratok dle ErP 140 m3/h 158 m3/h 210 m¥h 228 m3h 280 m3h 280 m3/h 315 m3h 315 m3h 420 m3/h
Akusticky vykon Lwa 39.dB(A) 44dB(A) 41dB(A) 48dB(A) 50dB(A) 51dB(A) 47 dB(A) 53 dB (A)
Mémy piikon (SEL) 0,26Wh/m3 0,17Wh/m? 0,21Wh/m3 0,15Wh/m? 0,24Wh/m? 0,17Wh/m3 0,28Wh/m3 0,20 Wh/m3 0,25 Wh/m3
Spotfeba dle PHI 0,25Wh/m? 0,26Wh/m3 0,21(0,19)Wh/m3 0,29Wh/m? 0,20Wh/m3 X 0,25Wh/m3 0,25Wh/m3
Max. prétok pfi testu PHI 173 m3h 235 m3h 251 m3/h 290 m¥h 313 m3h X 345 m3fh 444 m3h
Uginnost dle PHI 89% 84% 91% 84% 89% X 92% 90%
Akusticky vykon dle PHI 42,5 dB(A) 47 dB(A) 44,5 dB(A) 51,5 dB(A) 51,0 dB(A) X 50,5 dB(A) 53,0 dB(A)
Displej nastaveni Externi oviadac Ar}g;ﬁi‘ﬂ%"“ Ano v zékladu A”(g(;’tﬁi‘;';)d” Ano v zékladu A”(gg’t yzkéo'fl';)d“ Ano v zékladu A“(go"t yzki';';‘)d“ ! cﬁ)’;ﬁ‘;;:ﬂgi‘;tr
Aut. regulace konstantniho pritoku Ano v z&kladu Ano anf,:fﬂgé;opat' Ano v zakladu Ano;ﬂfﬂf';iig?pat' Ano v zakladu Ano Zéénlif:]gtgomt' Ano v zakladu
Ochranny predehfev Externi Ano s plynulou regulaci vykonu (aut. regulace zména tlaku + teplota)
Log. vstup (RJ12) Ano
eBus CO2 senzory PrisluSenstvi Prislusenstvi Verze Plus Prislusenstvi Verze Plus PFisluSenstvi Verze Plus Prislusenstvi PrisluSenstvi
ModBus Ano v z&kladu Ano v z&kladu PrisluSenstvi Ano v zé&kladu Pfislusenstvi Ano v z&kladu Pfislusenstvi Ano v z&kladu Ano v z&kladu
RH senzor PrisluSenstvi Pfislusenstvi PrisluSenstvi Pfislusenstvi Pfislusenstvi PfisluSenstvi Pfislusenstvi PrisluSenstvi Prislusenstvi
BrinkHome Ne Pfislusenstvi Pfislusenstvi PfisluSenstvi PfisluSenstvi Pfislusenstvi PfisluSenstvi PfisluSenstvi Prisluenstvi
STORC TZB s.r.o.
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Energeticky nejefektivnéjSi vétraci jednotky Brink Flair

Nejen vysoka ucinnost ZZT, ale pfedevsim nizka spotfeba energie svédci o vyspélosti jednotek Brink Flair.

Spickové parametry

Rekuperaéni jednotky Flair dosahuji Spic¢kovych
parametri. Ty jsou doloZzeny renomovanymi a /
divéryhodnymi  zkuSebnami a jsou Vvereiné
dostupné.

Tepelné vyméniky Brink dosahuji vysoké
ucinnosti zpétného zisku tepla > 90% a za
uritych podminek az 98% (dolozené
nezavislymi a uznavanymi certifikaty).

Jednotky Brink Flair jsou vybaveny
nejuspornéjSimi  ventilatory  ebm
s automatickou regulaci  konstantniho
priitoku. Vestaveny lopatkovy anemometr,
teplotni a vihkostni senzor pfesné méfi

mnozstvi dodavaného vzduchu.

Ochranny pfedehfev Brink je Fizen
sofistikovanou regulaci, ktera hlida nejen
teplotu, ale skute¢né zamrzani vyméniku.
V/ykon pfedehfevu je plynule modulovén a
sepnuti je oddaleno aZz na dobu kdy je
nezbytné. Oproti béZnym pfedehfevim tak
vyrazné minimalizuje provozni naklady.

CERTIFIED
OMPONENT

Soucasti vétracich jednotek Flair je i kuliCkovy
sifon, ktery zjednoduSuije instalaci.

v

Spickové ovladani

Vétraci jednotka je vybavena prehlednym displejem a umoziuje snadno a rychle nastavovat
vétraci jednotku pfimo v hodnotach m3/h. Vinforma¢nim menu naleznou informace o
aktualnim odporu, pratoku, teplotach a dal$i informace.

Na vétraci jednotku Brink Flair Ize pfipojit pomoci sbérnice az 4ks eBus CO2 senzort, které
Ize v systému regulace snadno zobrazovat, ¢ist aktualni hodnoty koncentrace CO2 a ménit
jejich parametry.

Vétraci jednotka je vybavena logickymi vstupy a dalSimi moZnostmi ovladani, véetné
pfipojeni na ModBus.

STORC TZB s.r.o.
KFizikova 1590, 256 01 BeneSov, tel.: 317 724 910, e-mail: info@storc.cz 1. 6. 2025
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Nasténné vétraci jednotky Brink Flair

Nejnovéjsi generace piné vybavenych vétracich jednotek.
Energeticky nejefektivnéjsi vétraci jednotky s dolozenymi vlastnostmi nezavislymi certifikaty:

e Nizka spotfeba ventilatoru
e Vysoka ucinnost zpétného zisku tepla
e Automaticka regulace konstantniho prutoku na zakladé hmotnostniho pratoku vzduchu

detekuji led ve vyméniku
e Snadné, prehledné a uzivatelsky privétivé nastaveni vétraci jednotky

Kat. | Ski. Zafizeni typ Konfigurace Nahled Oby. ¢islo Cena bez DPH
A1 I 4/0R 428 001

Brink Flair 225 (EU) 65.101,-K¢
A1 I 4/0L 428 000
A1 Il 4/0R L’ 428 011

Brink Flair 225 Enthalpy (EU) 81.586,-K¢
A1 Il 4/0L 428 010
A1 I 4/0R 430 001
A1 I 4/0L 430000

Brink Flair 325 (EU) 75.572,-K¢
A1 Il 212R 430 101
A1 Il 2/2L 430 100
A1 Il 4/0R 430013

Brink Flair 325 Enthalpy (EU) — 94.257 -K¢
A1 Il 4/0L = | 430012

!

A1 I 4/0R @ 431001
A1 I 4/0L 431000

Brink Flair 400 (EU) 81.452,-K¢
A1 Il 212R 431101
A1 Il 2/2L 431100
A1 Il 4/0R 431033

Brink Flair 400 Enthalpy (EU) 99.799,-K¢&
A1 Il 4/0L 431032
A1 I 4/0R 432 001

Brink Flair 450 (EU) 99.582,-K¢
A1 I 4/0L 432000
A1 Il 4/0R 432009

Brink Flair 450 Enthalpy (EU) B 120.133,-K¢
A1 Il 4/0L ¥ 432008
A 4I0R | 433 001

Brink Flair 600 (EU) 112.685,-K¢
A1 I 4/0L 433000
A1 Il 4/0R 433003

Brink Flair 600 Enthalpy (EU) 131.442 K¢
A1 Il 4/0L 433002
A1 I Rozsifujici deska PLUS pro jednotky Flair 225 - 600 f\'g 532700 8.295,-K¢

STORC TZB s.r.o.
Kfizikova 1590, 256 01 BeneSov, tel.: 317 724 910, e-mail: info@storc.cz 1. 6. 2025
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Prislusenstvi vetraci jednotky Flair:
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Kat. | Sk Zafizeni typ Nahled Obj. &islo Cena bez DPH
B1 Il | Stojan pod jednotku Flair 225 217083 3.616,-K¢
B1 [l | Stojan pod jednotku Flair 325/400 verze 4/0 [ /: m— “Jf 532 708 4.302,-K¢
B1 Il | Stojan pod jednotku Flair 325/400 verze 2/2 ’ | 532 817 4.302,-K¢
B1 Il | Stojan pod jednotku Flair 450/600 verze 4/0 532819 4.863,-K¢
B1 Il | Celni kryt pro stojan na jednotku Flair 225 217 084 1.278,-K¢
B1 Il | Celni kryt pro stojan na jednotku Flair 325/400 verze 4/0 532818 1.315,-K¢
B1 Il | Celni kryt pro stojan na jednotku Flair 450/600 532 820 1.347,-K&
B1 Il | Univerzalni ohfiva¢ (Dohfev / extra pfedehfev) pro Flair 225 310 689 10.661,-K¢E
B1 Il | Univerzalni ohfivaC (Dohfev / extra pfedehfev) pro Flair 325 f 310690 10.693,-K¢
B1 Il | Univerzalni ohfivac (Dohfev / extra pfedehfev) pro Flair 400 310692 10.693,-K¢
B1 Il | Univerzalni ohfiva¢ (Dohfev / extra pfedehfev) pro Flair 450/600 310699 11.976,-K¢

Zvyseni vykonu jednotek Flair

Vétraci jednotky Brink Flair je mozné zapojovat
paralelné a zvysit tak jejich vykon. Jednotky je mozné
ovladat spolecné jako jedno zafizeni, nebo
samostatné.

o Uginnost ZZT a nizka spotfeba jsou zachovany
e PFidanim jednoho zafizeni +3dB(A)
e Vyhody jednotek Flair zachovany

STORC TZB s.r.o.

Kfizikova 1590, 256 01 Benesov, tel.: 317 724 910, e-mail: info@storc.cz
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Srovnani vétracich jednotek Brink

Brink vyrabi Sirokou Fadu vétracich jednotek. Na jedné strané jsou to Spickové jednotky Flair s nejlepSimi parametry a
maximalni vybavenosti. Na druhé strané jsou to léty ovéfené jednotky Excellent, kde je k dispozici i Fada s omezenym

STORC [
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vybavenim.
TOP STANDARD BASIC
Brink Flair 325 Brink Excellent 300 Brink Excellent 300P
\L:J — f"'-" “co NN oo
Nahled

na
trhu

v energetické

.
1

Parametry a vybaveni

Max. pritok pfi tlaku

325 m3/h * 290Pa

300 m3h *250Pa

300 m3h * 150Pa

Uginnost 91% 86% 86%
Spotieba 0,15 Wh/m3 0,21 Wh/m3 0,21 Wh/m3
Hlu¢nost 41 dB(A) 44 dB(A) 44 dB(A)
Automaticka regulace Ano (s vestavénym
. A Ano NE

konstantniho pratoku anemometrem)
Autqmatlckg qchrana Ano Ano Ano
proti zamrzani
Ochranny pfedehfev Ano Ano Prislusenstvi
Soflstlkoyana vregulalce Ano Ano NE
ochranného pfedehfevu

. . . Dotykovy displej
cl?\l/Ta’pcl;zjnr?astavem a s pfepinacem vykonu a Displej + tlacitka Displej + tlacitka

Casovactem

Regulace a ovladani jednotek

Boost vétrani Ano Ano Ano
Pfipojeni na EZS Ano Ano Ano
prepiman provosy Ano Ano Ano
Programovatelny ovlada& Ano Ano Ne
eBus COz senzory Ano Verze Plus Ne
RH senzor Ano Ano Ano
Zonova regulace Prislusenstvi Prislusenstvi Ne
ModBus Ano Ne Ne
BrinkHome Verze Plus PFisluSenstvi Ne
Ovladani zemniho kolekt. Verze Plus Verze Plus Ne
Programoyatelné vstupy

oA oot | verzePus Ne
apod.)

Cena bez DPH 75.572,-K¢ 59.871,-Ké 51.016,-K¢

STORC TZB s.r.o.
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Ekonomicka rada jednotek Brink Noy;
od g, . nkg
Nasténna jednotka Brink EASE 200 N6 2025

e Mala a kompaktni jednotka

e Ventilatory s nizkou spotfebou 0,26Wh/m3 a
automatickou regulaci konstantniho pratoku

e Vysoka celoro¢ni Gc¢innost 87%*140m3h
e Tlakova rezerva az 200Pa*200m3/h
e Vestavény automaticky 100% bypass

e Externi ochranny pfedehfev s inteligentni
regulaci Brink

e Rozmeéry pouhych 560x660x315mm

Kat. | Ski. Zafizeni typ Nahled Obj. ¢islo | Cena bez DPH
A1 Brink EASE 200 4/0L -y 433100 48.907,-K¢
A1 Brink EASE 200 4/0R [ 2 \ 433101 48.907,-K¢
A1 Brink EASE 200 Enthalpy 4/0L 433108 62.866,-K¢
A1 Brink EASE 200 Enthalpy 4/0R » 433109 62.866,-K¢
Externi pfedehfev pro EASE 200 L, / 310702 5.849,-K¢
°
Montazni stojan pro EASE 200 532 990 3.203,-K¢

STORC TZB s.r.o.
Kfizikova 1590, 256 01 BeneSov, tel.: 317 724 910, e-mail: info@storc.cz 1. 6. 2025
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Nasténné jednotky Renovent Excellent

Provéfené vétraci jednotky, které diky svému vybaveni, regulaci a technickym parametrdm stale patfi k nejlepSim
zafizenim na trhu.

¢ Nizka spotieba a hluénost

e Vysoky vzduchovy vykon a tlakova rezerva

e Regulace konstantniho pritoku v zakladu

e Vestavény predehrev s inteligentni regulaci

e Vysoka vybavenost a moznosti regulace Brink

|| Renovent Excellent 4/0

Jednotky Renovent Excellent

Kat. | Skl. Zafizeni typ Nahled Obj. cislo | Cena bez DPH
N 410R 410031
Renovent Excellent 300 (EV) r 50.871.-K&
A1 I 4/0L | E 411032
N wr | F 420 024
Renovent Excellent 400 (EU) 65.858,-K¢
A1 | 4/0L | @ 421 024
Al | Il 4/0R 420 200
Renovent Excellent 450 (EU) 71.704,-K¢
A1 1l 4/0L Ly 421200
B1 Il | Stojan pro Renovent Excellent 300 / 400 / 450 | } 532723 4.161,-K¢
8TORC TZB s.r.o.
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Prehled podstropnich jednotek

EASE 100 Ceiling | Sky P150 LIGHT Sky 150 Sky 150 Enthalpy Sky P200 Light Sky 200 Sky 200 Enthalpy Sky 300 Sky 300 Enthalpy
0l 0¥ P L o PLE e 479
as s |zE ue ]
SVT kéd NZU SVT 7171 SVT 9947 SVT 6797
Max. vzduchovy vykon 150 m3/h*150 Pa 150 m3/h*150 Pa 150 m3/h*150 Pa 200 m¥/h*200 Pa 200 m¥h*200 Pa 200 m¥h*200 Pa 300 m3/h*225 Pa 300 m3/h*225 Pa
Rozméry (S x V x H) 1000 x 660 x 198 1000 x 660 x 198 1185 x 644 x 310
Typ vyméniku HRYV protiproudy EHR Entalpicky HRYV protiproudy EHR Entalpicky HRYV protiproudy EHR Entalpicky
Uginnost dle ErP 89% 89% 83% 83% 84%
Referenéni pratok dle ErP 105 m3/h 105 m3/h 105 m3/h 140 m3/h 140 m3/h 140 m3/h 210 m¥h 300 m3/h*225 Pa
Akusticky vykon Lwa 38dB(A) 38dB(A) 49dB(A) 49dB(A) 44dB(A)
Mérny pfikon (SEL) 0,27Wh/m? 0,27Wh/m? 0,26Wh/m? 0,26Wh/m? 0,24Wh/m3
Spotfeba dle PHI 0,35Wh/m? 0,35Wh/m? 0,35Wh/m? 0,35Wh/m? 0,31Wh/m3
Max. pritok pfi testu PHI 101 m¥h 101 m¥h 150 m3h 150 m3h 226 m3h
Uginnost dle PHI 84% 84% 84% 84% 85%
Akusticky vikon dle PHI 44,0 dB(A) 44,0 dB(A) 47,7 dB(A) 47,7 dB(A) 47,8 dB(A)
Montazni liziny NE (zavés) Ano NE (zavés) Ano Ano
Displej nastaveni Programovatelny ovladac — externi pfisluSenstvi
Aut. regulace konstantniho A
pritoku no
Ochranny pfedehfev NE Ano s plynulou regulaci vykonu | NE Ano s plynulou regulaci vykonu Externi s plynulou regulaci vykonu
Log. vstup (RJ12) Ano
eBus CO2 senzory NE Verze Plus | NE Verze Plus Verze Plus
ModBus Pfislusenstvi
RH senzor Pfislusenstvi
BrinkHome Pfislusenstvi
STORC TZB s.r.o.
KFizikova 1590, 256 01 BeneSov, tel.: 317 724 910, e-mail: info@storc.cz 1. 6. 2025

Brink Climate Systems

Ubbink




” STORC [

vytapéni | vétrani | ohfevy

Podstropni jednotky Brink Sky

Vétraci jednotky Brink Sky jsou provéfené podstropni vétraci

jednotky, ur¢ené pro vétrani domda, byta, kancelafi a provozoven. q
Jednotky Sky diky svému nadstandardnimu vybaveni a technickym =
parametrim patfi k nejlep$im podstropnim jednotkam na trhu.

o Nizka konstrukéni vyska

e Nizka spotfeba a hlu¢nost

e Regulace konstantniho pratoku v zakladu
e Ochranny pfedehfev s inteligentni regulaci

e Vysoka vybavenost a moznosti regulace Brink

. |
Nizk konstrukéni vy&ka Horizontalni i vertikalni instalace
Jednotky Sky Ize instalovat i ve vertikalnim sméru do

Jednotky Renovent Sky vynikaji nizkou vyskou. Sky 300 ma 310mm a Sky 150/200 pouhych instalagnich nik pro skryté instalace.

198mm vySku. Snadno je tak Ize skryt do podhledu ¢i nik.

Kat. | Ski. Zafizeni typ Nahled Obj. ¢islo Cena bez DPH
A1 Il | Sky P150 LIGHT 423014 51.900,-K¢
A1 I Sky 150 423 000 57.729,-K¢
A1 Il | Sky 150 PLUS 423 001 64.562,-K¢
A1 Il | Sky 150 ENTHALPY LA i 3Q25

A1 Il | Sky P200 LIGHT Py 424015 55.219,-K¢
A1 I Sky 200 424 000 61.980,-K¢
A1 Il | Sky200PLUS 424 001 68.994,-K¢
A1 Il | Renovent Sky 200 ENTHALPY 3Q25

C I Box pro Sky 150/200 s vyvody kulaté potrubi 2x 10xR75 ~ J 423 011 12.930,-K¢
A1 I Renovent Sky 300 422 004 63.411,-K¢E
A1 Il | Renovent Sky 300 PLUS 0. — P 422 005 70.425,-K¢
A1 Il | Renovent Sky 300 Enthalpy ( 422 017 84.362,-K¢
o I Elektricky pfedehfev pro Sky 300 b 310 681 8.418,-K¢
B1 I Pfepina¢ V4 - ttyfstupriovy prepinac vykonu se signalizaci filtri 7_;‘ 540 262 2.488,-K¢
B1 I Programovatelny ovlada¢ Air Control - programovatelna regulace | 510498 6.998,-K¢
B1 I Dotykovy asovy programator Touch Control [ 532 743 5.429,-K¢

*

Pro nastaveni a zménu parametr( vétracich jednotek Brink Sky je nutné pouzit programovatelny ovlada¢ Air Control, nebo
ServiceTool.

STORC TZB s.r.o.
KFizikova 1590, 256 01 BeneSov, tel.: 317 724 910, e-mail: info@storc.cz 1. 6. 2025
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Systém hybridniho vétrani — Multi Air Supply

Systém pro rekonstrukce stavajicich domud a kancelafi, kde neni mozné instalovat rozsahlé potrubni rozvody.

Ventilatory MixFan

Distribuéni box

Distribu¢ni box — variabilni pfipojeni potrubi
s vestavénou hlukovou izolaci.

Siroky vybér nasténnych a podstropnich
jednotek Brink.

Senzory CO:z fidi uroven vétrani prfesné dle
aktualni potfeby.

Inteligentni  ventilatory Indoor Mixfan
neustale méfi koncentraci CO:2 a dle potfeby
odsavaiji znehodnoceny vzduch z obytnych
mistnosti.

Kat. | Ski. Zafizeni typ Nahled Obj. ¢islo Cena bez DPH
Vétraci jednotky viz jednotky Flair a Sky
PreCerpavaci ventilator MixFan s vestavénym senzorem CO2 a ﬂ, K&

B1 il prepinanim vykont (35, 50 a 70 m/h) | 520375 12.230,-Ke
Distribuéni box ( 205 x 305 x 400) s hlukové tlumici izolaci a ﬁﬂ;,%f

B1 Il | variabilnim pfipojovacim hrdlem 150-160mm. Souéasti je bila . :;"‘—:"";fz 520 380 5.241,-K¢
interiérova mfizka £

C | E-Bus ¢idlo CO2 - pro piipojeni na E-Bus sbémici, systém NDIR 532126 6.956,-K¢

Jedine¢ny prepoustéci ventilator MixFan s automatickou regulaci CO2

wmT
70

Max. 50

35

Prepinani pritoku 35, 50 a 70m3/h

Vestavény senzor CO2

Plynula regulace pritoku dle CO2

500

800

Minimum

1.000 1.200 emco=

Maximum

\
>

Inteligentni ventilator MixFan je vybaven nizkoenergetickym a tichym ventilatorem s vestavénym senzorem CO:x.
Ventilator MixFan umozZzriuje pfepinani rozsaht vétrani dle typu vétrané mistnosti.

STORC TZB s.r.o.

Kfizikova 1590, 256 01 Benesov, tel.: 317 724 910, e-mail: info@storc.cz
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Ovlada¢ Air Control umoziuje snadné
nastaveni a predev§im i monitorovani
stavu vétraci jednotky. Zovladace je
mozné zjistit aktualni pritok vzduchu,
odpor VZT rozvodu, koncentraci CO; a

dal$i informace.

Excellent AEL Sky
Air 70 EASE 200 225/325/400/
180 /300 / 400 450/ 600 150 /200 / 300
Zvysené vétrani (Boost) verze PLUS Ano Ano Ano Ano
Nepfitomnost (EZS) verze PLUS Ano Ano Ano Ano
Logicky vstup - prepinac verze PLUS Ano Ano Ano Ano
vykonu V4
Casovy program.
ovladad Ne Ano Ano Ano Ano
Vlhkostni senzor verze PLUS Ano Ano Ano Ano
Senzor CO2 verze PLUS Ano verze PLUS Ano verze PLUS
ModBus verze PLUS Ano Externi modul Ano Externi modul
Vystup hlaseni servis Ne Ano Redukce optoclen Ano " Redukce optoclen
Vstup koufovy senzor Ne Ano Verze PLUS Ano Verze PLUS
Vystup uzaviraci klapka Ne Ano Ne Ano " Ne
0-10V Ne Ne Verze PLUS Verze PLUS Verze PLUS
Dvouzénova regulace Ne Ano Ano Ano Ano
Geotermalni kolektor Ne Ne Verze PLUS Verze PLUS Verze PLUS
Funkce krbu Ne Ne Verze PLUS Verze PLUS Verze PLUS
Funkce digestof Ne Ne Verze PLUS Verze PLUS Verze PLUS
Individuglni program. Ne Ne Verze PLUS Verze PLUS Verze PLUS
ovladani ventilator(
Mobilni aplikace verze PLUS+ . .
BrinkHome externi modul Ne Externi modul Verze PLUS Externi modul
Servisni dohled verze PLUS+ . .
BrinkHome externi modul Ne Externi modul Verze PLUS Externi modul
KaSkada,_ paraleinf Ne Ano Ano Verze PLUS Ano
propojeni
1) Nelze vzajemné kombinovat. FunKéni od verze SW S2.01.21.
STORC TZB s.r.o.
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Systém vétrani Brink vynika mimo jiné i Sirokymi moznostmi regulace, ktera umozriuje vytvofit fizené vétrani Brink, které
je funKeni, léty ovéFené a uZivatelsky nenaroéné. Rizené vétrani Brink se propojuje pomoci sbérnice eBus.

Kat. | Ski. Zafizeni typ Nahled Poznamky Obj. ¢islo | Cena bez DPH
B1 M Prepinac V3 ] 1 glt%ovné vétrani a signalizace zaneSeni 540 214 2191 -K&
v 4 (rovné vétrani a signalizace zaneSeni .
B1 | Prepina¢ V4 4 ! filtrll (poloha 0) 540 262 2.488,-K¢
Programovatelny ovlada¢ Air Programovatelna regulace kompatibilni s .
B I Control . Renovent Excellent, Sky a Flair 510438 6.998,-K¢
Dotykovy Casovy programator Programovatelna regulace kompatibilni s .
B I Touch Control L Renovent Excellent, Sky a Flair 532743 5429Ke
B1 | Vlhkostni senzor . |8 &}% ) | Vlhkostni senzor do potrubi 310 657 6.186,-K¢
- Cidlo CO2 pro pfipojeni na E-Bus sbérmnici, .
C | E-Bus ¢idlo COz systém NDIR 532126 6.956,-K¢
0 | Adaptér RJ12 se svorkovnici ',49 Pro pfipojent logického vstupu na jednotky 510 300 108,-K¢
Kabel s konektorem 2x RJ12 a \ 2 Kabel 1m opatfeny na obou koncich .
0 ! svorkovnici o konektorem RJ12 se svorkovnici 510200 136.-K<
D | | | Rozvodna krabice WAGO L | Romuodnafeabice pro svorky Comapet | 907 43 01 483,Ks
) . : 3-cestny ventil s fidici deskou pro
By | | | SetScestyvenl . B | dvouzsnovou regulaci + oviadat Air 310431 17.347 K&
s programovatelnym ovladacem Control
D || Napojovaci set pro 3cestny ventil O wemsm ;Xaﬁ;é‘t’;jovad vsuvky a spojovaci V1200220 2.112,-Ké
: Ovladani jednotek Renovent Excellent / Y
c U Brink Home - Sky pfes internet a mobilni telefon 510510 12.912Ke
C Il | ModBus ’"J 532121 11.412,-K¢
Ostatni pfisluSenstvi a vybaveni jednotek Brink
Kat. | Ski. Zafizeni typ Nahled Poznamky Obj. ¢islo | Cena bez DPH
Bt | 1 | Teplotni senzor NTC 10KOhm §)- | Profizenizemnihokolektoru (plus | 554 775 1.076,-K
verze)
B1 1l Dohfev pro Excellent 300 310630 8.433,-K¢
B1 Il | Dohfev pro Excellent 400/450 - 310650 8.686,-K¢
N = Pro dohfev pfivadéného vzduchu — "
B1 | Il | Dohevpro Sky 150 . 1000W (verze PLUS) 310730 8.800,-K¢
B1 Il | Dohfev pro Sky 200 310630 8.433,-K¢
B1 Il | Dohfev pro Sky 300 310671 8.433,-K¢
Kuli¢kovy sifon pro Renovent %
0 | Excellent 300, 400, 450 pro Renovent Excellent 300, 400, 450 VE2010 767,-Ké
0 | 1 | Kulickovysifon pro Renovent Sky - pro Renovent Sky 150, 200, 300 VE2011 767.-K¢
200/300
0 m deomﬂkovy I nésténny kulickovy ‘i'* VE 2012 872,Ks
sifon
0 | Kondenzacni kulickovy sifon v VE2013 137,-Ké
STORC TZB s.r.o.
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Kat. | Ski. Zafizeni typ Nahled Poznamky Obyj. ¢islo | Cena bez DPH
C Il | RF sets4 cestnym spinatem A ..;i‘ Set 4 kanalovy vysilac a pfijima¢ 532174 9.290,-K¢
C Il | RF sets 2 cestnym spinacem - WL Set 2 kanalovy vysilac a pfijimac 532173 9.290,-K¢
C Il | RF 2 cestny vysilat _ j' 2 cestny vysilac pro rozSifeni setu 532170 2.081,-K¢
C Il | RF 4 cestny vysilat 4 cestny vysilac pro rozSifeni setu 532171 2.081,-K¢

Bezdratova regulace pro jednotky Flair

Bezdratovy regulacni systém Brink byl vyvinut pfedevsim pro usnadnéni
realizaci vétrani v rekonstrukcich dom, kde je problematicka dodate¢na

Soucasti RF systému Brink:

A. Multifunkéni pfepinac vykonu
s Casovacem a signalizaci

B. Multifunkéni prepinac vykonu
s Casovacem, signalizaci a
vestavénym senzorem CO2

C. Multifunkéni pfepinac vykonu
s Casovacem, signalizaci a
vestavénym RH senzorem

Senzor CO2

N

instalace el. vedeni. Nachazi ale uplatnéni v novostavbach, kde dovoluje
uzivatellm postupné dovybavovani systému vétrani.

N

N

D. e >
E. Vlhkostni RH senzor
F. Piijimaé signalu . ; i
G. Vétraci jednotka Brink Flair
H. Napajeci zdroj 230/24V pro senzory COz2
Kat. | Ski. Zafizeni typ Nahled Obyj. ¢islo Cena bez DPH
B1 I MultifunKéni pfepinac vykonu s Casovagem a signalizaci 532 711 3.193,-K¢
B1 | Multifu?K’éni pfepina¢ vykonu s asovaCem, signalizaci a 530 797 7.677.-Ke
vestavénym senzorem CO;
B1 m Mult|fu9Kpn| pfepina¢ vykonu s ¢asovaCem, signalizaci a 532728 3.737 K&
vestavénym RH senzorem
B1 I Bezdratovy senzor CO2 532712 6.979,-K¢
B1 1] Bezdratovy RH senzor 532713 3.193,-K¢é
B1 I USB prijimac do vétraci jednotky M 532714 1.529,-K¢
B1 I Zesilovac signalu pro RF senzory Brink (opakovac) 532715 3.207,-K¢
STORC TZB s.r.o.
Kfizikova 1590, 256 01 BeneSov, tel.: 317 724 910, e-mail: info@storc.cz 1. 6. 2025
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Chladici / teplovzdusné jednotky Brink:

Teplovzdu$na a chladici jednotka Brink pro ohfev a ochlazovani vzduchu. Napojeni na zdroj topné a
chladici vody (napf. tepelné Cerpadlo). Slouzi k teplovzduSnému vytapéni a chlazeni domu.

Kat. | Ski. Zafizeni typ Nahled Obj. ¢islo Cena bez DPH
B1 Il | Teplovzdudna/ chladici jednotka AirComfort - pravostranna e 005 800 59.975,-K¢
| == [

B1 Il | Teplovzdudna/ chladici jednotka AirComfort - levostranna N 005810 59.975,-K¢

B1 Il | MontaZni podstavec pro Air Comfort e L 217101 4.126,-K¢

B1 11l Privodni akusticky nastavec E 217102 5.526,-K¢

B1 Il | Odtahovy akusticky néstavec . 217 100 2.549,-K¢
.

B1 11l Akusticky nasavaci nastavec D160 217 081 11.937,-Ké
\

B1 Il | Akusticky nasavaci nastavec D180 217 080 11.937,-K¢

B1 Il | Flexibilni tlumici potrubi DN 250/ 1,5m 207 797 3.554,-K¢

Vi ‘

e Topeni a chlazeni vzduchu

e Jednotka Air Comfort recirkuluje vzduch v ramci domu
o Vestavény ventilator, filtr G4 a automaticka regulace

e Vzduchovy vykon max. 450m3h * 125Pa

e Topeni 2,35kW * W45/35°C * A20°C

e Topeni 4,75kW * W70/50°C * A20°C

e Chlazeni 1,75kW * W7/11°C * A22°C

STORC TZB s.r.o.
KFizikova 1590, 256 01 BeneSov, tel.: 317 724 910, e-mail: info@storc.cz 1. 6. 2025
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Chlazeni privodniho vzduchu

Geotermalni vyménik GHT

Geotermalni vyménik GHT pro ochlazovani nebo pfedehfev pfivadéného vzduchu.
Tepelny vyménik ve spojeni se zemnim kolektorem je schopen v letnich mésicich
velmi efektivné a s minimalnimi provoznimi naklady ochlazovat pfivadény vzduch.

e PIné tepelné izolovany vyménik s vestavénou predfiltraci

e  Minimalni provozni ndklady za cenu energie spotfebované ob&éhovym
Cerpadlem (desitky wattll) je schopen dodat vysoky chladici vykon.

o Velka teplosménna plocha a maly odpor, ktery nezatézuje vétraci jednotku

Kat | SK | Zaiizeni typ Obj.cislo | Nahled Popis Cena bez DPH
Varianta vyméniku bez obéhové soupravy a vodo pfislusenstvi
c | w | Geotermalniviménik GHT 2001 pro | qir 45014 Samostatny vyménik pro pFipojen 32.192,K¢
zemni solankovy okruh 2,6kW k zemnimu geotermalnimu
Geotermalni vjménik GHT 4001 pro ! vymeniku. \
Cl M Semni so|anko¥/y okruh 4KW PP 1 GHT14012 Tepelng izolovany, véetné filtru G4. 37.251,-K¢
Varianta s obéhovou soupravou, expanzni nadobou a vodo pfislusenstvim
c | w | Geotermalniviménik GHT 2000 pro | g ir 45049 Kompletni vyménik pro pfipojeni 50.787,K¢
zemni solankovy okruh 2,6kW k zemnimu geotermalnimu vyméniku
Geotermalni vyménik GHT 4000 pro veetné regulacni obéhove soupravy. \
cpm zemni solanko¥/y okruh 4kW P GHT14010 Tepelné izolovany, vCetné filtru G4. 63.832,-Ke
C Il | Nahradni filtracni kazeta G4 GHT14041 1.368,-K¢
- P Nahradni filtrace pro vyménik
c m Nahrgdnl flltracp| kazeta G4 GHT17042 3.443,-K¢
s uhlikovou vioZkou
Chladi¢ COLD: N COLD.X
- { j |
Systém chlazeni COLD od firmy REMTY pro rezidenéni 4'l I [ [ —
vzduchotechniku. Napojeni na tepelna cZerpadla nebo (- X [CC
venkovni  kondenzacni jednotky. Efektivni systém ]
ochlazovani, ale také odvlhéovani vzduchu. E

4 L&

Kat | Ski Zafizeni typ Obj. ¢islo Nahled Popis Cena bez DPH

COLD.X - chladi¢ pro venkovni
kondenzaéni jednotku

COLD.X kit F — set chladi¢ pro
venkovni kondenzaéni jednotku

3Q25

3Q25

Vysledny pfeneseny chladici vykon do domu je zavisly na mnozstvi vzduchu dopravovaného VZT rozvodem a jeho
teploté. Pro zvySeni chladiciho vykonu je nutné zvysit kapacitu VZT rozvodu a rozvod tepelné izolovat proti kondenzaci.

STORC TZB s.r.o.
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Zvyseni vlihkosti v zimnich mésicich

Poskytujeme nejsirsi feSeni problému s nizkou vihkosti v dobé zimnich mésicu.

e Spickové dimenzovatelny a regulovatelny rozvod Air Excellent

e Spickova regulace vétracich jednotek Brink umozZfiuje rychlou a pfesnou optimalizaci priitoku
e Ovérené entalpické vymeéniky Brink

e Zvlhéovace vzduchu

Entalpické vyméniky Brink

Entalpické vyméniky jsou kvalitni a ovéfené vymeéniky s vysokou ucinnosti zpétného
zisku tepla a vlhkosti. Vyméniky vykazuji nizky odpor a nezvysuji tak spotfebu a
hlu€nost vétracich jednotek.

Vymeéniky Brink jsou posledni generace vymeénika Cistitelnych vodou a opatfeny
vnitfni hygienickou vrstvou.

Vétraci jednotky Brink je mozné z vyroby jiz dodat s entalpickym vyménikem
(viz ceny kompletnich jednotek), nebo je mozné entalpicky vyménik dokoupit
dodatecné.

Kat | Skl Zafizeni typ Obj. ¢islo Nahled Poznamky Cena bez DPH
D Il | Entalpicky vyménik Flair 225 532 748 Pro jednotky Flair 225 34.065,-K¢
D Il | Entalpicky vyménik Flair 325/400 532710 Pro jednotky Flair 325/400 37.218,-K¢
D Il | Entalpicky vyménik Flair 450/600 532 962 o Pro jednotky Flair 450/600 38.160,-K¢
D Il | Entalpicky vyménik EASE 200 532 976 { ; Pro jednotky EASE 200 23.165,-K¢
D Il | Entalpicky vyménik Excellent 532 059 Pro Renovent Excellent 300/400/450 33.704,-K¢
D Il | Entalpicky vyménik Sky 150 /200 3Q25
D Il | Entalpicky vyménik Sky 300 532 060 Pro jednotky Sky 300 26.110,-K¢

Mira navracené vlhkosti zavisi na produkci vihkosti v domé a intenzité vétrani. Dbejte proto na kvalitni navrh, nastaveni
VZT rozvodu a vétraci jednotky. PouZijte systém regulace pritoku vzduchu Air Excellent a nastaveni vétracich jednotek
Brink.

STORC TZB s.r.o.
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Adiabatické zvlhéovace

Osazuje se za vétraci jednotku a aktivné dovlh¢uje vzduch pfivadény do
objektu. Zvlhéovac obsahuje:

e Kazetu se zvlhcovaci matrici a Legiosafe filtrem

e Teplotni senzor a teplotné-vihkostni senzor

e Potrubi s % pfipojenim na vodu, vyvod pro pfipojeni na odpad a
kabel s vidlici do zasuvky 230V

Zvihéovac Brink EVAP

o L . . Cena bez
K
ta Skl Zafizeni typ Obj. ¢islo Naéhled Popis DPH
. L C ZvihCovac pro aktivni zvih¢ovani
gy | 1 | Sk EVAP -adbatcly 351010 u piivadéného vzduchu v zimnich | 41.916,-K¢
mésicich
. S Nahradni kazeta s vodnim filtrem .
D | | | LegioSafe - vyménna kazeta 351025 . LegioSafe 6.627,-K¢
Zvlhéovaé¢ HUMON
i o . . Cena bez
Kat | Ski Zafizeni typ Oby. cislo Nahled Popis DPH
C1| I |HUMON H200 WFR H200WFR Pravostranné provedeni max. 500m3h | 38.509,-K¢
C1| I |HUMON H200 WFL H200WFL Levostranné provedeni max. 500m%h | 38.509,-K¢
C1| Il |HUMON H250 WFR H250WFR Pravostranné provedeni max. 700méh | 44.267,-K¢&
C1 | Il {HUMON H250 WFL H250WFL Levostranné provedeni max. 700m3h | 44.267,-K¢
Néahradni kazeta H200WFR pro N
D1l pravostrannou verzi HUMON DRK20101 8.545,-K¢
o1 | 1 Nahradni kazeta H2OOWFL pro DRK201011 8.545,-K¢
levostrannou verzi HUMON Kompletni kazeta vé. vodniho filtru a
. . zvlh&ovaci matrice
o1 | 1 Nahradni kazeta H?SOWFR pro DRK25101 10.863,-K¢
pravostrannou verzi HUMON
Néahradni kazeta H250WFL pro N
D1 levostrannou verzi HUMON DRK251011 10.863,-Ke
D1 | Il |N&hradni zvlhéovaci matrice H200 700 022 1.870,-K¢&
Samotna zvihéovaci matrice
D1 | Il |N&hradni zvlhéovaci matrice H250 700 025 2.648,-K¢
D1 | Il |N&hradni vodni filtr HUMON 700 006 Samotny vodni Legiosafe filtr 6.947,-K¢
STORC TZB s.r.o.
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Filtrace pro jednotky Brink

Pravidelna udrZba a vyména filtr( je zasadni pro Cistotu VZT
rozvodu, vétraci jednotku a jeji Zivotnost!

Standardni hruby filtr na odtahu vzduchu z domu pro
ochranu vétraci jednotky.

V 2017 byla zavedena nova norma ISO 16890 pro posuzovani
vzduchovych filtrd, ktera nahrazuje stavajici normu EN 779, ktera
tfidila filtry do tfid G1-F9.

TFidéni filtrd dle této nové normy je zalozeno na velikostech
filtrovanych ¢astic a zohlednuje znalosti o pasobeni jemného
prachu na lidské zdravi.

Nové norma ISO 16890 zohledriuje velikost prachovych &astic od
0,3-10um. Podle velikosti a mnozstvi zachycenych &astic zatfiduje
filtry.

Pismeno ,e“ znamena ucinnost. ,PM“ znamena tfidu filtrace
pevnych &astic (Particulate Matter). Cislo udava velikost &astic v
pum. Poté ¢asto nasleduje mnozstvi v %, které udava, kolik % ¢astic
je odfiltrovano. Toto &islo musi byt alespori 50% a zvySuje se v Jemny prachovy filtr ISO ePM 1 na pfivodu vzduchu

krocich po 5% pro zachyceni velmi jemnych prachovych &astic.

Casti zneéisténi a jejich velikost

Castice Velikost
Hruby prach >10 pym Hruby prach
Jemny prach 1—10 ym
. . o )Pyl
Ultra jemny prach 0,3—1um &
Spory plisni 10— 30 pym @ Bakterie
Smog 0,01 =3 um
Nt S lisni
Bakterie 0,02 -2 um Q PoypIs!
Viry 0,02-0,3 ym Jemny a ultra
jemny prach
Pyly 10 — 200 ym
Kouf z topenist 0,01 =3 um

Porovnani filtrhi a jejich efektivita

EN ISO 16890 ISO Coarse 45% | ISO Coarse 60% ISO ePM 2,5 1ISO ePM 1 Pure Induct
. e e Filtr tFidy M5 / A .
EN 779:2012 Filtr tfidy G3 Filtr tfidy G4 Uhlikovy filtr Filtr tfidy F7 Ultra filtr
Skupina filtrace | Velikost ¢astic (um)
ISO Coarse > 10 pm > 80% > 90% > 90% >90 % 100%
PM10 0,3—-10 pm > 50 % > 85 % 99,94%
PM2,5 0,3-2,5um 65 —80 % 99,94 %
PM1 0,3-1,0 um 50 - 65 % 99,94 %
STORC TZB s.r.o.
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Pure Induct — filtr pro ultrajemny prach a zapachy

Pure Induct je vysoce Uc&inny elektrostaticky filtr, ktery zachytava ¢astice az do
0,3pm. Pure Induct se vyznac&uje velmi malym odporem a spotifebou. Jedna se
o doplnkovy modul k centralnimu vétrani s rekuperaci pro zvyseni filtrace a
Cistoty vzduchu. Pure Induct je umistén v potrubi dopravujici Cerstvy vzduch
z vétraci jednotky do domu.

Kat | Sk Zafizeni typ Obj. éislo Nahled Poznémky Cena bez DPH
3 Filtr Pure Induct
B1 Il | Pure Induct, elektrostaticky filtr 351000 L oL ) 35.031,-K¢
Filtracni kazeta soucasti dodavky

c m Nahradni filtracni kazeta Pure 351003 Vyme_znna kg'zet,a Eure Induct‘ 2.369,-Ké
Induct s antibakterialnimi viastnostmi.

c m VloZka s aktivnim uhlim pro Pure 351 004 K?zeta s aktivnim uhlim pro omezeni 1.663-Ké
Induct zapachu

PURE Induct

Cisty vzduch bez zapachu

Zapach ztopenist pronikajici do domu je
vazan jednak na jemné saze a dale jej tvofi
plynné slozky. Jemné saze je mozné
spolehlivé eliminovat pomoci zakladni
filtraCni vlozky PURE filtru. Plynné Castice Ize
omezit pomoci pfidavné vlozky s aktivhim
uhlim. PURE Induct se v praxi osvédcil pfi
zlepSeni kvality prostfedi v lokalitach se
zapachem z topenist.

PURE Induct se instaluje za vétraci jednotku jako druhy stupen filtrace.

STORC TZB s.r.o.
KFizikova 1590, 256 01 BeneSov, tel.: 317 724 910, e-mail: info@storc.cz 1. 6. 2025
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Filtrace Brink

POZOR, mimo tridy filtrace je dulezity i odpor filtra!

24

Filtry Brink jsou pfesn& navrZzeny a vyrobeny pro dany typ .
vétraci jednotky. Filtry Brink maji nizky odpor, ktery nezatézuje & -

vétraci jednotku, nezvySuje spotfebu a hluénost. V pripadé %

nevhodnych filtri a zanesenych filtri dochazi k nartistu

odporu, coz ma za nasledek zvySenou spotiebu a hluénost
vétraci jednotky.

STORC [
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N

\

VAUV
i

Zaruka na vétraci jednotky Brink je podminéna pravidelnou udrzbou a pouzitim
odpovidajicich filtrd !

Filtry jednotky Renovent HR

P Renovent HR- M/L -
Kat Zafizeni typ Renovent HR- S Renovent HR- M/L bypass
e . 770100 770 200 770 300
C | Nastfih tkaniny ISO Coarse 60% (G4) 2ks - - -
278,-Ké 278,-Ké 278,-K¢
e . 770110 770 201 770 301
C | Nastfih tkaniny ISO Coarse 60% (G4) 8ks - - -
492,-K¢ 492,-K¢ 492,-K¢
X 531110 531170
C | ISOePM 2,5 (F6) - 2ks - -
X 1.876,-K¢ 1.950,-K¢
Filtry jednotky Excellent a Sky
Kat Zafizeni typ Excellnt 180 | BP0 1 sy 150200 | sky 300
_ _ N ] \ 770920 770900 X X
C | Ramecek pro vyménné filtr. tkaniny 1ks - ‘
o 260,-Ké 376,-Ké X X
770100 770 600 770 810 770 800
C | Nastfih tkaniny ISO Coarse 60% (G4) 2ks
278,-K¢ 278,-K¢ 278,-K¢ 278,K¢
770 110 770 601 770 820 770 801
C | Nastfih tkaniny ISO Coarse 60% (G4) 8ks
492,-K¢ 492,-K¢ 478,-K¢ 478,-K¢
533 025 531771 533 001 532 001
C | ISOePM 1 (F7)-1ks
1.274,-K¢ 1.189,-K¢ 701,-Ké 793,-Ké
X 531773 533 002 532 001
Set filtrd ePM1+1C60% (F7+G4)
X 1.359,-K¢ 777,-K¢ 885,-K¢
532 226 532 227 532 228 532 229
C | ISO ePM2,5 s aktivnim uhlim — 1ks
1.295,-K¢ 1.607,-K¢ 750,-K¢ 901,-K¢
STORC TZB s.r.o.
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Filtry jednotky Flair a EASE

Kat Zarizeni typ EASE 200 Flair 225 Flair 325/400 | Flair 450/ 600
------- X 532 861 532719 532 814
C | Rémecek pro vyménné filtr. tkaniny 1ks mﬁ
; X 681,-K¢& 692,-K¢ 1.130,-K&
X 770 400 770700 770 710
C | Nastfih tkaniny IC60% (G4) 2ks
X 278,-K¢ 278,-K¢ 278,-K¢
X 770 401 770 701 770720
C | Nastfih tkaniny IC60% (G4) 8ks
X 492,-K¢ 492,K& 492,K&
532 994 532 811 532716 532 821
C | Filtr na draténém ramu IC60% (G4) — 2ks
491,-Kg 658,-K¢ 701,K& 728 K¢
C | Setiemny a hruby fitr s draténym ramem 532993 532792 532703 532813
PM 1/1C60% (F7/G4) - 2ks 1181,Ke | 1.451,K¢ 1.451,-K¢ 1516,-K¢
532 996 532791 532702 532 812
C | I1SOePM 1 (F7)- 1ks
750,-K¢ 1.138,-K¢ 1.300,-K& 1.322,-K¢
¢ | Setfilrd ePM25 Carbon +1C60% 532992 LS B8 e
(Uhlikovy+G4) 1332K¢ | 1705-K& | 2266-KE | 2.589-K&
532 992 532793 532 704 532 823
C | ISO ePM2,5 s aktivnim uhlim — 1ks
1095-KE | 1.392,-K¢ 1.974,K& 2.266,-K&

Zakladni filtrace pro jednotky Flair.

Ramedek pro vyménné filtry, do kterého Ize ménit pouze nastfihy filtracni
tkaniny. Set 8ks vydrzi na 1 rok pfi vyméné filtrd kazdé 3 mésice.

Filtr Brink ISO ePM2,5 s aktivnim uhlim je vhodnym FeSenim na zimni
obdobi. Pomaha vyrazné redukovat zapach ze spalovani tuhych paliv.

Filtr je kombinaci jemné filtrani tkaniny, ktera zachyti az 50% ¢&astic o
velikosti 2,5nm a vrstvy aktivniho uhli.
Filtr ma nizky odpor a nezatéZuje vétraci jednotku.

STORC TZB s.r.o.
Kfizikova 1590, 256 01 BeneSov, tel.: 317 724 910, e-mail: info@storc.cz 1. 6. 2025
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Tlumice hluku

v vavs

Hodnoceni tlumicu

VI?SMOSﬁ Provedeni Cistitelnost Parotésnost Tlakové ztraty
Utlumu
Flexibilni tumi¢ Brink Viynikajici Flexibilni Nedistitelny Ne Nizké
Plochy kovovy tlumic¢ Viynikajici Pevny tlumi¢ Cistitelny Ne (moznost izolovat) Velmi nizké

Flexibilni tlumi¢ Brink

Vnitini ¢ast tlumiCe tvofi hadice z netkané textilie. Vnéjsi plast je tvofen hadici z laminovaného hliniku. Uvnitf je
mineralni hlukové pohltiva izolace o tloustce 25 nebo 50mm.

Kat | Skl | obj. cislo | Zaizeni typ Cena bez DPH
Baleni tlumici potrubi — moznost vyroby tlumi€d na miru
B2 | | | 207740 | Pruzny tlumi¢ 25 D125/10m 5.251,-K¢
B2 | | | 207760 | Pruzny tlumi¢ 25 D160/ 10m 6.432,-Ké
B2 | | | 207780 | Pruzny tlumi¢ 25 D180/ 10m B 7.558,-Ké
B2 | | | 207790 | Pruzny tlumi¢ 50 D200/ 10m 8.292,-K¢
B2 | Il | 207796 | Pruzny tlumi¢ 50 D250 / 10m 9.929,-K¢
Hotové tlumice
B2 | | | 207741 | Pruzny tlumi¢ 25 D125/ 1m 1.503,-K¢
B2 | | | 207761 | Pruzny tlumi¢ 25 D160/ 1m %w 2.282,-Ké
B2 | | | 207782 | Pruznytumic25D180/15m | & 2.636,Ké
B2 | Il | 207793 | Pruzny tlumi¢ 50 D200 / 1,5m 4.165,-K¢é

Plochy kovovy tlumi¢:
e Nizka konstrukéni vyska, vhodny do nizkych podhledu.

e Neobsahuje uvnitf kovovy perforovany plech, ale mineralni izolace
je pokryta kryci hygienickou a Cistitelnou tkaninou.

e Vynikajici tlumici vlastnosti, Cistitelny tlumic.

Tlumié délka 0,5m Tlumic délka 1m
C | Il | Plochy tiumi¢ 100 239x181 VL278 890 2.647-K¢ | VL278 891 4.010,-K¢
C | Il | Plochy tiumi¢ 125 239x181 @ VL278 892 2.625-K¢ | VL278 893 4.136,-K¢
C | Il | Plochy tumi¢ 160 275x218 VL278 894 2.976,-K¢ | VL278 895 4.768 K¢
C | Il | Plochy tiumi¢ 180 328x252 VL599 855 4.070,-Ké | VL599 856 6.353,-K¢
C | Il | Plochy tiumi¢ 200 328x252 VL278 896 3.869,-K& | VL278 897 6.374,-K¢

Orientacni srovnani parametrd tlumiéa o 160 a uvedené délce
Vlozeny utlum v oktdvovych pasmech (dB)

VnejSi | paika
Typ a provedeni rozméry m 63 | 125 | 250 | 500 | 1k 2k 4k 8k Vhitfni povrch
mm

Brink flexibilni 25mm @220 1 11461166 | 28,6 | 28,1 | 28 | 34,6 | 23,9 | 14,7 | Netkana textilie, negistitelny

Plochy kovovy tumi¢ | 218x275| 1 9 | 10 | 19 | 36 | 50 | 49 | 24 | 17 | Tkanina polyester, gistitelny

STORC TZB s.r.o.
Kfizikova 1590, 256 01 BeneSov, tel.: 317 724 910, e-mail: info@storc.cz 1. 6. 2025
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Air Excellent

Systémovy vzduchotechnicky rozvod e
Vzduchotechnicky rozvod, na rozdil od vétraci

jednotky neopravite a nevyménite. Proto vénujeme
této ¢asti nalezitou pozornost!

AE je skuteéné ovéreny a certifikovany rozvod:

v
v

DN N NI NN

Nejvyssi tfida tésnosti ATC2/D dle EN 12237 (+2.000Pa).
Definované parametry odporu, se kterymi mize projektant pocitat.

AE je vyroben z prvotniho materidlu bez nezadoucich pfimési druhotnych
regranulata.

~-_,.-"“\,\:.1.5 rcy,%-.ﬂ
MRS
ISEEA

A2 £

Z AE se neuvolfiuji zadné skodliviny.

AE obsahuje soucasti pro regulaci a nastaveni pozadovaného pratoku vzduchu.
Hladky vnitfni povrch s nizkym odporem a s antistatickymi a antimikrobialnimi viastnosti.

AE je mozné udrzovat jako celek a splfiuje poZzadavky na revize a udrzbu dle VDI 6022.

STORC TZB s.r.o.
KFizikova 1590, 256 01 BeneSov, tel.: 317 724 910, e-mail: info@storc.cz 1. 6. 2025
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Kruhové potrubi Air Excellent 75mm

AE 34c - kruhové potrubi Air Excellent 75/63mm (max. 34m3h*3m/s):

Kat | SKi. Zafizeni typ Nahled Obj. cislo Cena bez DPH
Potrubi AE 34c STANDARD - flexibilni hadice s hladkym povrchem, S Y
B2 | 1 | Geka Som D 188378 3.250,K¢
Potrubi AE 34c PREMIUM - flexibilni hadice s hladkym antistatickym S .
B2 | a antimikrobialnim povrchem, délka 50m \WW 188 661 4.312-Ke
A2 Dodavka velkého baleni potrubi pfimo z vyroby, min. dodavka 10ks [@ Individugini cena
palet / 3.000m y——o0-
| AVE 3f1c 90" 2x 75/125 - tvarovka pro talifovy ventil 125mm a "j 188 342 863.-K&
pfipojeni dvou hadic 75mm
AE 34c 180° 2x75/125 - tvarovka pro nasténny difuzor 125mm a 3 K&
A2 ! pfipojeni dvou hadic 75mm % 188 399 896,-K¢
A2 | | | AirExcellent prodiouzeni tvarovky 125 mm . 188 182 439,-K¢
VAR AVE 3f1c 90° 1)5 75/1.25 - tvarovka pro talifovy ventil 125mm a 188 185 776.-K&
pfipojeni jedné hadice 75mm
A2 | AE §4c 90° 2x75/mfizka - tvarovka pro pfipojeni mfizky a dvou ‘ 188 397 863 K¢
hadic 75mm
A2 | | Tésnéni pro kruhové potrubi 10ks pro AE 34c O 188 348 406,-K¢
A2 | | |Zajistovaci kovova spona 10ks pro AE 34c ¢ - 630 972 279,-K¢
A2 | | Zajistovaci plastovy krouzek 10ks pro AE 34c 0 188 391 279,-K¢
A2 | Il | Keizeni potrubi AE 34c oo | 188181 819,K¢
A2 | | Spojka potrubi pro AE 34c M 188 350 149,-K¢&
A2 || Koleno 90°pro AE 34c m 188173 170,-K¢
A2 | Il | Pfechodka pro kulaté AE 34c / ploché potrubi AE 35sc (50x100) Q"Q 188 343 400,-K¢
Plochy rozvod AE 35sc Ize f
velmi dobfe kombinovat =
s kulatym rozvodem AE 34c  ©
Y.
STORC TZB s.r.o.
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Kruhové potrubi Air Excellent 90mm
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AE 48c - kruhové potrubi Air Excellent 90/75mm (max. 48m3/h*3m/s):

Kat | Ski. Zafizeni typ Nahled Obj. cislo Cena bez DPH

B2 | (Ijgltlnggoﬁrf 48c - STANDARD - flexibilni hadice s hladkym povrchem, \\\\WW 188379 4.268-K&
| 1 [Pt e tewiiosssiotin | il | e | ssa
A2 F[));g?\//l;?o\ge(;l;ého baleni potrubi pfimo z vyroby, min. dodavka 10ks @gg Individugini cena
A2 | /;Epi?:n?g‘\’/ 02: :;)Q 0259)0 rmrovka pro talifovy ventil 125mm a 1 188 380 885 K¢
A2 | | Air Excellent prodlouzeni tvarovky 125 mm . 188 182 439,-K¢
A g;ispi?:n??;dl)é %g/;iig égvri;)vka pro talifovy ventil 125mm a F 188 188 807 -K&
A2 | | Tésnéni kruhové potrubi 10ks pro AE 48c o 188 366 454 -K¢
A2 | | |Zaijistovaci kovova spona 10ks pro AE 48¢ ¢ - 630 984 312,-K¢
A2 | | ZajiStovaci plastovy krouzek 10ks pro AE 48¢c O 188 392 312,-K¢
A2 | | Spojka potrubi pro AE 48¢c v 188 365 214,-K¢
A2 | Il |KFizeni potrubi AE 48c w{v 188 658 1.075,-K¢
A2 | | Koleno 90°pro pro AE 48c m 188 174 411,-K¢
A2 | Il | Spojka kolena na DBox pro AE 48c ' 188 680 220,-K¢

Tvarovka pro napojeni potrubi AE 48c
(90mm) na DBox m .

S

AIR EXCELLENT

STORC TZB s.r.o.
Kfizikova 1590, 256 01 Benesov, tel.: 317 724 910, e-mail: info@storc.cz
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Pouziti gumové spojky a kolena 90°pro ostré
odbogeni za DBox (z ddvodu omezeni

vylamovani potrubi ze spoje).

Tvarovka pfima pro AE 34c +
DBox adaptér AE 48c umoziuji
napojeni na potrubi 90mm

Podlahova tvarovka pro AE 34c +
DBox adaptér AE 48c umoziuji
napojeni na potrubi 90mm

1. 6. 2025
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Plochy flexibilni potrubni rozvod Air Excellent

Plochy rozvod AE 35sc Ize
velmi dobf'e kombinovat
s kulatym rozvodem AE 34c

= PRI JEESTYY by ‘

v Nizka vyska

G

v Nizky odpor

4,
U

v Systémové feseni

v Idedlini pro rekonstrukce S

= 3/h * ¢
AE 35sc = 33 m¥h * 3m/s \\\\\\\\\
AE 35sc - ploché potrubi Air Excellent 50x100mm (33m?%h*3m/s):
Kat | Ski. Zafizeni typ Naéhled Obj. ¢islo Cena bez DPH

Potrubi Air Excellent, plastové flexibilni potrubi, antistaticka a
antibakterialni Uprava — role 50m

A2 I 188 299 10.640,-K¢

Talifova tvarovka 90° 125mm pro osazeni talifového ventilu a

A2 1 tipojent dvou flexibilniho potrubi. V dodavee 1 zéslepka.

188 300 896,-K¢

Tvarovka pro osazeni podlahové mfizky a pfipojeni 2x potrubi

AZ T T 0x100.

188 308 896,-K¢

Pfimé tvarovka-prechod 125mm/flexibilni potrubi; tvarovka pro

A2 ! osazeni talifovych ventilG nebo trysky v pfimém sméru

188 310 896,-K¢

A2 | | Tésnici spojka pro potrubi AE 35sc 188 302 107,-K¢

A2 || Koleno vertikalni 90° pro potrubi AE 35sc 188 303 321,-K¢

A2 | | Spojka ploché potrubi pro potrubi AE 35sc 188 306 258,-K¢

A2 | | Pfechodka pro kulaté / ploché potrubi AE34c/AE35sc 188 343 400,-K¢

A2 | Il | Air Excellent AE35SC DBOX Pfipojeni k ohybu set 188 144 1.289,-K¢

<@
A2 | | Koleno horizontalni 90° pro potrubi AE 35sc ‘ 188 304 321,-K¢
&
a«»
Ve,

AIR EXCELLENT

7\ -
| AIR EXCELLENT |

STORC TZB s.r.o.
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Univerzalni rozdélovaci DBoxy - Air Excellent

‘/ Variabilni

‘/ Tésné

v Regulovatelné

‘/ Revizni otvor

AT
\L

V' Cistitelne
Rozdélovaci box Soucasti dodavky rozdélovacich box( DBox jsou regulaéni clony a uzaviraci vicka pro nevyuzita hrdla.
Kat. | Sklad Zafizeni typ Néhled Oby. cislo Cena bez DPH
A2 | DBox ?06-boc":n|' pfipc?jen!’, inpojovaci hrdlo 125, 6x pfipojovaci hrdlo pro 188 642 3.053.-K&
potrubi AE a 3x uzaviraci vicko.
A2 || Spojka pro t€sné napojeni hrdla DBoxu 206 a spiro potrubi 125 (inline) W 188 178 316,-K¢
A2 | DBox ?06-boc":n|' pfipc?jen!’, inpojovaci hrdlo 160, 6x pfipojovaci hrdlo pro 188 975 3.053.-K&
potrubi AE a 3x uzaviraci vicko.
A2 | DBox ?12-boén|’ pfipgjen’i, pfipojovaci hrdlo 160, 12x pfipojovaci hrdlo pro 188 976 4,567 K&
potrubi AE a 6x uzaviraci vi¢ko.
A2 | DvBox. 208-,spodn|' pFipojeni,,univerzéIni pFiPojo,va’cEi hrdlo 125-200, 8x 188 961 3.053.-K&
pfipojovaci hrdlo pro potrubi AE a 4x uzaviraci vicko.
A2 m DBox 212—inline1 univerzalni pf'ipojgvgvci hrdlo 125-200, 12x pfipojovaci 188 962 4.819Ke
hrdlo pro potrubi AE a 6x uzaviraci vicko.
A2 m DVI.30x. 216-§podn| prlpOJem,,unlverzaInl pnpolo,va'(zl hrdlo 125-200, 16x 188 965 4567 K&
pfipojovaci hrdlo pro potrubi AE a 8x uzaviraci vicko.
DBox 808-spodni nebo bo¢ni pfipojeni, univerzaini pfipojovaci hrdlo 125- K&
A2 l 200, 8x pfipojovaci hrdlo pro potrubi AE a 4x uzaviraci vicko. 188 950 5.569,-K¢
DBox 816-spodni nebo bocni pfipojeni, univerzalni pfipojovaci hrdlo 125- K
A2 ! 200, 16x pfipojovaci hrdlo pro potrubi AE a 8x uzaviraci vicko. 188 951 5.664,-K¢
DBox 824-spodni nebo bocni pfipojeni, univerzalni pfipojovaci hrdlo 125- ’ K
A2 ! 200, 24x pfipojovaci hrdlo pro potrubi AE a 4x uzaviraci vicko. 188 952 6.090.-K¢
A2 | | | Akustické viozky do DBoxé typ 800 (10 ks viozek) p 5 188 039 829,K¢
A2 I DBox adaptér pro pfipojeni kulatého potrubi AE & 90mm @ 188 553
226,-K¢
A2 Il | DBox adaptér pro pfipojeni plochého potrubi AE 50x100 % 188 554
A2 I Regulator pritoku Air Excellent " .tl l 188 663 400,-K¢

DBoxy fady 800 je mozné dovybavit tlumicimi

il

akustickymi viozkami

STORC TZB s.r.o.
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NUZ pro Fezani potrubi AE 34c

188 691

490,-K¢

NUZ pro Fezani potrubi AE univerzal

&Y

188 696

490,-K¢

Vybaveni pro udrzbu a Cisténi vétraci jednotky a vzduchotechnického rozvodu:
Nastavec na vysavac pro CiSténi tvarovek, box(, vétracich jednotek a dalSich hufe pfistupnych mist od suchého prachu.

Kat | Ski Zafizeni typ Nahled Obj. ¢islo Cena bez DPH
Flexibilni nastavec na vysava¢ pro CiSténi odtahovych tvarovek a dalSich K
A2 1| asti VZT rozvodu (0,65m). 4005 258,-K¢
0 Il | Ohebny hfidel pro Cisténi potrubi M10 i Ceny na poptavku
\%//

Pro ¢isténi VZT rozvodu je nezbytné, aby byly spoje potrubi, tvarovek a dalSich komponentii pevné
a nedoslo pfi €iSténi k rozpojeni. Pouzivejte spolehlivy ,,KLIK systém“ Air Excellent.

Kovové VZT rozvody:

Rozdélovaci boxy Flexi:

Kat | Ski Zarizeni typ A :%c;;ac: Napojeni Nahled Obj. ¢islo | Cena bez DPH
Rozdélovaci box 1, izolovany s reviznim .
B1 11} otvorem 200x300x400 6x R75 125 ? VT 00022 3.957 -K¢
Rozdélovaci box 2, izolovany s reviznim @ Y
B1 Il otvorem 200x400x500 10x R75 160 5 VT 00021 4.992,-Ké
Rozdélovaci box 3, izolovany s reviznim .
B1 1l otvorem 200x320x400 7x R90 160 VT 00023 5.018,-K¢

v Rozdélovaci boxy s reviznim otvorem, hlukové tlumici izolaci a pfipojovacimi hrdly s pojistkou potrubi.

Doplnky Flexi:

Kat | Ski Zafizeni typ Nahled Obj. ¢islo Cena bez DPH
B1 | Il | Z&slepka pro vyvody rozdélovaciho boxu R75 . 882 344 39,-K¢
B1 | Il | Zaslepka pro vyvody rozdélovaciho boxu R90 882 345 66,-K¢
A1 | 1l | Tvarovka pro talifovy ventil F 125/3xR75 @ VT 00016 1.206,-K¢
B1 | Il | Tvarovka pro mfizku 2 pfima 310 x 85 / 2xR75 Q V1183184 1.432,-K¢
B1 | Il | Tvarovka pro mfizku 2 pfima 310 x 60 / 2xR75 VT 00220 1.444,-K¢

STORC TZB s.r.o.
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Kat. | Sklad Zafizeni typ Nahled Obj. ¢islo Cena bez DPH
B2 I | UNI'box 1 (200x320x400/<3160) s hlukovou izolaci a reviznimi otvory I VT 00541 4.108,-K¢
B2 Il | UNI box 2 (200x530x400/3160) s hlukovou izolaci a reviznimi otvory ® VT 00540 5.163,-K¢
B2 | 1 |Piruba sleps 210 x 200 . VT 00542
B2 | | | Pirubaslepa 110 x 200 By VT 00543
B2 I Priruba A (4x R75) % VT 00545 342, K¢
B2 I Priruba B (2x R75) % VT 00546
B2 I Priruba C (3x R90) ‘a VT 00547
B2 I Priruba D (1x R90) Q VT 00548

UNI box 1 s libovolnou kombinaci vyvod( hrdel A - D 6.157,-K¢
UNI box 2 s libovolnou kombinaci vyvod hrdel A - D 7.556,-K¢
B2 Il | Pfiruba G (1x spiro 100) @ VT 00552 400.-KE
K¢
B2 Il | Priruba H (1x spiro 125) ! VT 00553
B2 Il | Priruba I (2 spiro 100 - VT 00554
- (Bxsp , ) 559,-K¢
B2 Il | Pfiruba J (2x spiro 125) " VT 00555

Uni-Box je variabilni a obsahuje vice typl pfirub a zaslepek. Spoje obsahuji izolaci a Uni-Box je vzduchotésny. Dle konkrétni instalace
je mozné pouzit vice typu hrdel a potrubi. Pfipadné je mozné reagovat na zmény a pfimo na stavbé upravit konfiguraci hrdel. Unibox

STORC TZB s.r.o.
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Ventmann - pfivodni a odtahové difuzory

Zkraceny cenik, kompletni ceny naleznete v samostatném ceniku Ventmann

Designové ventily do naro¢nych interiér(i
zhotovené na bazi sadry a specialnich
pfimési jsou uréené k zabudovani do SDK
podhledd. Ventily je mozné upravovat
spole¢né s SDK podhledem, tedy tmelit,
brousit a pretirat libovolnym odstinem
barvy.

Designové difuzory Ventmann je mozné
pouzit jak pro pfivod vzduchu, tak pro
odtah vzduchu.

Distribuce vzduchu

PFi volbé typu a umisténi distribu¢nich elementl je vhodné rozliS§ovat mezi pfivodem a odtahem vzduchu.
Odtah vzduchu nam ve svém okoli nevytvafi ,pravan®, kdezto nevhodné zvoleny a umistény pfivodni prvek
mize ve svém okoli vytvaret citelny proud vzduchu, ktery bude osobam zdrzujicim se v blizkosti nepFijemny.
Proto mame v nabidce Ventmann vicero typa difuzora.

Standardni difuzor bez upravy vychyleni Difuzor s upravou vychyleni vzduchu, tzv.
vzduchu Coanda efektem

Typ CIRCLE, SQUARE a LINE Typ PCIRCLE a PLINE

Coanda efekt, nebo-li pfimknuty proud vzduchu

Je-li vzduch pfivadén rovnobézné s povrchem (napf. stropem), vznika
mezi proudem vzduchu a stropem podtlak. To zpusobi, Zze se proud
vzduchu "pfilepi" ke stropu. Tento jev je znamy jako Coandlv efekt.
Pomaha zvysit dosah proudu vzduchu distribuovaného z mfizek a ventilu
osazenych pod stropem. Osoba sedici pod timto ventilem nebude
pocitovat nepfijemny proud vzduchu zddvodu sméfovani proudu
vzduchu.

STORC TZB s.r.o.
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CIRCLE m—
e Kulaté provedeni k instalaci do SDK podhledt
e Vhodné pro odtah vzduchu
v o . Cena bez
Kat. | Skl Zafizeni typ Oby. cislo Popis DPH
B2 | Il | Difuzor Ventmann Circle 100 CIRCLE100 | Kulaty ventil s pfipojenim 100mm 1.473,- KE
B2 | | Difuzor Ventmann Circle 125 VW 125000 | Kulaty ventil s pfipojenim 125mm 1.473,- K&
PCIRCLE - Coanda efekt /L"[ —
e Kulaté provedeni k instalaci do SDK podhledd. </\,
e Ventil s Coanda efektem, vhodné pro pfivod i odtah vzduchu (upraveny okraj ventilu COANDA
pro vychyleni pfivadéného vzduchu pod stropem).
I - . Cena bez
Kat. | Ski Zafizeni typ Oby. cislo Popis DPH
B2 | Il | Difuzor Ventmann Circle COANDA 100 PCIRCLE100 | Kulaty ventil s pfipojenim 100mm 2.472,-K¢
B2 | | Difuzor Ventmann Circle COANDA 125 PCIRCLE125 | Kulaty ventil s pfipojenim 125mm 2.472,-K¢
C | I | Difuzor Ventmann Circle COANDA 160 PCIRCLE1601 | Kulaty ventil s pfipojenim 160mm 2.806,-K¢
C | I | Difuzor Ventmann Circle COANDA 160/2 PCIRCLE1602 | Kulaty ventil s pfipojenim 160mm, 2 slotovy 3.608,-K¢
SQUARE ~—
o Ctvercové provedeni k instalaci do SDK podhledul.
e Vhodné pro odtah vzduchu.
I e . Cena bez
Kat. | Ski Zaffizeni typ Oby. cislo Popis DPH
B2 | Il | Difuzor Ventmann Square 100 SQUARE100 | Ctvercovy ventil s piipojenim 125mm 1.670,- K¢
B2 | | Difuzor Ventmann Square 125 VV 125001 | Ctvercovy ventil s pfipojenim 125mm 1.670,- K&
N N N
(
C D C D
. / \
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Linearni difuzory LINE

e Linearni Stérbinovy difuzor

¢ Instalace do stény nebo do stropu

e Pfivodni nebo odtahovy prvek vzduchu

e Nenapadny design, moznost propojovat do vétsich celkd

LINE 18

Kat | SKI Zafizeni typ Néhled Obj. Gislo Popis Gena bez
B2 | | | Difuzor LINE 1x 18mm/0,625m VV 625 118 | Rozméry 18mm x 625 mm , pocet slotl 1x 3.238,-K¢
C | Il | Difuzor LINE 1x 18mm/1m VV 1000 118 | Rozméry 18mm x 1000mm, podet slotil 1x 3.487,-K¢
C | Nl | Difuzor LINE 1x 18mm/1,25m VV 1250 118 | Rozméry 18mm x 1250 mm, poCet slotd 1x 3.674,-K¢
B2 | | Difuzor LINE 2x 18mm/0,625m VV 625218 | Rozméry 18mm x 625 mm , pocet slotl 2x 3.861,-K¢
C | Il | Difuzor LINE 2x 18mm/1m VV 1000 218 | Rozméry 18mm x 1000 mm, pocet slotl 2x 4.048,-K¢
C | Nl | Difuzor LINE 2x 18mm/1,25m VV 1250 218 | Rozméry 18mm x 1250 mm, poCet slotd 2x 4.234,-K¢

PLINE 20 — Coanda efekt

e Linearni Stérbinovy difuzor

e Instalace do stény nebo do stropu

¢ Pfivodni nebo odtahovy prvek vzduchu

e Nenapadny design, moznost propojovat do vétsich celkd

Kat | Ski Zafizeni typ Néhled Obj. &islo Cegf,flez
C | I | PLINE 1x 20m/0,625m PLINE625120D | Rozméry 20mm x 625 mm 4.303,-K¢
C Il | PLINE 1x 20mm/1m PLINE1000120D | Rozméry 20mm x 1000mm 4.490,-K¢
C Il | PLINE 1x 20mm/1,25m PLINE1250120D | Rozméry 20mm x 1250 mm 4.740,-K¢

Difuzor PLINE je vybaven posuvnym deflektorem,
ktery umozZfiuje vychylit proud pfivadéného
vzduchu podél stropu

COANDA

STORC TZB s.r.o.
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Kat | Skl Zafizeni typ Nahled Obj. cislo Popis Cena bez DPH
C | GTGA 0,625mﬂ5-90AE WV 75 625 2.370,-Ké
Box pro 1 a 2 slotovy difuzor a
C | | | GTGA1m/75-90AE WV 75 1000 pfipojeni flexibilniho potrubi AE 34¢ 2.494,-K¢
nebo AE 48c
C | Il | GTGA1,25m/75-90AE WV 75 1250 2.744,-K¢
C Il | GTGAO0,625m/125 GTG 125 625 2.557,-K¢
Box pro 1 a 2 slotovy difuzor a .
€ | ] GTGA1mN25 GTG 1251000 | pripojeni kovového potrubi 125mm 2.744 K
C | GTGA1,25m/125 GTG 125 1250 2.869,-K¢
C Il | GTGAO0,625m/160 GTG 160 625 2.744,-K¢
Box pro 1 a 2 slotovy difuzor a .
C | | GTGA1m/160 GTG 160 1000 | pripojeni kovového potrubi 160mm 2.931.-Ke
C | GTGA1,25m/160 GTG 160 1250 3.056,-K¢
Pfipojovaci hrdlo s tésnénim Pfipojovaci hrdlo pro plastové potrubi K
B2 | | oro potrubi R75 } NW75 78375321 (75mm) 187,-K¢&
B2 | | Pfipojovaci hrdlo s tésnénim NW90 78375321 Pfipojovaci hrdlo pro plastové potrubi 291 K&
pro potrubi R90 (90mm) ’

Potrubi se k box(m pfipojuje prostfednictvim natrubkd a
pfipojovacich hrdel, viz pfislusenstvi.

// - /+ EJ *
Yo+ G

Kombinace boxt a difuzoru

Typ Pocet slotl GTGAT75 GTGA125 | GTGA160 | GTGB 125 | GTGB 160 YgoBg)z(o((:)
1-2 Ano Ano Ano X X X
LINE
3 X X X Ano Ano X
1 Ano Ano Ano X X X
PLINE 2 X X X Ano Ano X
3 X X X X X Ano
8TORC TZB s.r.o.
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Distribu€ni elementy — pro interiér:

Haelix — pfivodni a odtahové ventily

e Pro pfivod i odtah vzduchu

38

o Kulaté nebo ¢tvercové provedeni v nad€asovém designu

o Nizky odpor a hlu¢nost ventilu

e Moznost regulace pritoku a sméfovani proudu vzduchu
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Kat. | Sk Zarizeni typ Néhled obj. islo Popis Ceg,f,flez

A2 | Ventil Haelix Rondo 188 060 Kulaty ventil 125mm 1.056,-K¢

A2 || Ventil Haelix Quatro 188 061 Hranaty ventil 125mm 1.056,-K¢&

A2 | | Smérova clona Haelix ‘ 188 068 Clona pro stinéni a sméfovani proudu vzduchu 138,-K¢

Smérova clona usmérfiuje proudéni vzduchu a
omezuje proudéni do nezadouciho sméru, napf. misto
e S kde se shromazduji osoby, dvefe apod.
W Pouziti clony omezuje max. priitok ventilu.
Ostatni distribu¢ni elementy:

Kat. | Sk Zafizeni typ Néhled Obj. &islo Popis Cegf,flez

2 | 1 | Ventil privodni 125 kovovy vC. QcC 309544 | Privodni talifovy ventil kovovy 125 - se zavitem 218.-K¢
instalaéniho rdmecku S

YRl yentll th'ahov’y 1%5 kovovy V€. @ ( 309 539 O’dt‘ahovy talifovy ventil kovovy 125 - se 218,Ks
instalaCniho ramecku zavitem

C | Il | Tlumici vlozka pro tvarovku 125 . VE 0810 | Tlumici akusticka viozka a omezova¢ pritoku 293,-K¢

B2 | 1 | Nastenny difuzor LN 125 665724 | NNasténny difuzor pro otvor Z125mm - kulaty, 1.285,-K¢

véetné otoéného omezovade pritoku

B2 | | | Nasténny difuzor TTR125 VT159001 | Nasténny difuzor pro otvor &1125mm - rovny 1.037,-K¢

B2 | | | Néasténny difuzor TTO125 VT159002 | Nasténny difuzor pro otvor &1125mm - obly 1.242,K¢
Nasténné mfiZka bila MFfiZka s magnetem pro uchyceni do kovové K

A2 l TTM 310 x 85 VT159003 tvarovky a vnéjSim rozmérem 340x119mm 873K¢
Nasténna mrizka bila MFizka s magnetem pro uchyceni do kovové K&

A2 11 TTM 310X 60 V159004 | 4 arovky a vngisim rozmérem 340x90mm 806.K¢

A2 | MFiska bil 188 316 Univggalm mngka pro podlahové tvarovky AE 1.686,-K&

s vnéjSim rozmérem 345 x 125
A2 | | Miizka nerez 188 317 Unlvgrvz'aln| mr|§ka pro podlahové tvarovky AE 1.686,-K&
el s vnéjSim rozmérem 345 x 125
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Systém pfipojovaciho potrubi a venkovnich mfizek

Kvalitni a rychla montaz uceleného systému vétrani

Tepelné a parotésné izolované potrubi Aerfoam

Tepelné izolované a parotésné potrubi Aerfoam je vyrobeno ze samozhasivé izola¢ni
pény EPS, ktera zabrariuje kondenzaci vihkosti na i v potrubi. Potrubi je z pruzného
materialu, ktery se snadno zpracovava, instaluje a prfedevsim velmi dobfe vypada. Je
vhodné predevsim pro pfivod a odtah chladného vzduchu a jako pohledové potrubi
do technickych mistnosti.

STORC TZB s.r.o.
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Tepelné a parotésné izolované potrubi Aerfoam

Kat. | Sk Zafizeni typ Obfé‘?gﬁ“ Natled | 5" Popis DCSI’_’,aZZ “
A2 | | | AF-izolované potrubi 125 188 202 8 1.154,-K&
A2 | | | AF-izolované potrubi 160 188 210 6 Tepelné izolované a parotésné 1.197,K¢
potrubi, délka trubky 2m
A2 | | | AF-izolované potrubi 180 188 206 ‘ 4 Cena je uvedena za trubku 2m 1.386,-K¢&
A2 | | | AF-izolované potrubi 200 188 218 3 1.988,-K¢&
A2 | | | AF-izol. koleno 90°/125 188 263 8 229,-K¢
A2 | | | AF-izol. koleno 90°/160 188 225 G 8 | Koleno 90° tepelné izolované 320,-Ké
A2 | | | AF-izol. koleno 90°/180 188 283 8 | potrubi 425-Kg
A2 | I | AF-izol. koleno 90°/200 188 227 6 562,-K¢&
A2 | | | AF-izol. koleno 45°/125 188 262 8 163,-K¢
A2 | | | AF-izol. koleno 45°/160 188 224 g 8 | Koleno 45° tepelné izolované 196,-K¢
A2 | | | AF-izol. koleno 45°/180 188 282 g | potrubi 228,-K¢
A2 | I | AF-izol. koleno 45°/200 188 226 6 348,-K¢
A2 | Il | AF-izol. koleno 15°/125 188 260 8 165,-K¢
A2 | Ill | AF-izol. koleno 15°/160 188 222 e 8 | Koleno 15° tepelné izolované 196,-K¢
A2 | Il | AF-izol. koleno 15°/180 188 280 g | potrubi 229,-Ké
A2 | IIl | AF-izol. Koleno 15°/200 188 228 10 352,-K¢
A2 | Il |AF-izol. T-kus 125/125 188 264 1 651,-K&
A2 | Il | AF-izol. T-kus 160/160 188 266 ‘ 1 o ) 712,-K¢
T-kus pro rozbo&eni potrubi
A2 | Il | AF-izol. T-kus 180/180 188 267 1 910,-K¢&
A2 | Il | AF-izol. T-kus 200/200 188 268 1 1.045,-K&
A2 | | Spojka potrubi AF 125 188 265 16 169,-K¢
A2 | | | Spojka potrubi AF160 188 255 % 12 o ) 130,-K¢
Plastovéa spojka potrubi
A2 | | | Spojka potrubi AF 180 188 285 5 16 169,-K¢
A2 | | | Spojka potrubi AF 200 188 254 12 187,-K¢
A2 | 1| Montazni spona AF 125 169 141 O 10 fgggi;’fg@jﬁ(ﬁg‘tfy‘“r“b' ke sténé, 112,K¢
A2 | 1| Montaznispona AF160-200 | 169 140 Q 16 g;‘t'rvuebrfﬁ'e”'sfep;"ﬁ‘s”g‘;;F’Z%V()”nfr': 94,-K¢
A2 | Il |Pfechodka 125 - 160mm 542 025 30 317K
A2 | Il | Prechodka 125 - 180 mm 542 001 ' 36 | Prechodka pro napojeni dvou 323,-Ké
A2 | Il | Prechodka 160 — 180 mm 542 003 - 16 | potrubi 323,K¢
A2 | Il | Prechodka 180 — 200 mm 542 032 45 397,-Ké
C I Lapa¢ kondenzatu 125 pro AF | VS 00125 1 Lapac do potrubi AF125 + 2 mm 489,-K¢
C I Lapa¢ kondenzatu 160 pro AF | VS 00160 ﬁ 1 Lapa¢ do potrubi AF160 + 2 mm 606,-K¢
C I Lapa¢ kondenzatu 180 pro AF | VS 00180 -fi 1 Lapac do potrubi AF180 + 3 mm 751,-K¢
C I Lapa¢ kondenzatu 200 pro AF | VS 00200 1 Lapac do potrubi AF200 + 3 mm 957,-K¢
STORC TZB s.r.o.
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) 2

VENTUS - stfeSni izolované hlavice pro odtah
a privod vzduchu

v Univerzalni stfesSni hlavice — nastaveni thlu 15-55°dle sklonu stfechy

v Tepelna izolace proti eliminaci kondenzace

v Ochrana proti vétru

v Omezeni odporu

Kat. | Sklad Zafizeni typ Nahled Obj. ¢islo Cena bez DPH

B2 | VEINTU$ 1’5.0-160 pro S|kmou stfechu 15 -55 169 885 6.170.-K&
Univerzalni izolovana hlavice

B2 m VEINTU§ 1’8.0-200 pro S|kmou stfechu 15 -55 169 880 8.810,-K¢
Univerzalni izolovana hlavice

B2 m VEINTU§ 1’5.0-160 pro ploghou stfechu 0 169 886 5.417 K&
Univerzalni izolovana hlavice

B2 m VEINTU$ 1 '8.0-200 pro pIoc_hou stfechu 0° 169 881 7.014.Ké
Univerzalni izolovana hlavice

B2 Il | Krytky prastupu s tésnici manZetou pro & 150 — 186 mm , 188 450 1.192,-K¢

B2 Il | Krytky prastupu s tésnici manZetou pro & 180 — 250 mm ‘ 188 451 1.598,-K¢

Rychla a spolehliva instalace

STORC TZB s.r.o.
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Odtah vzduchu skrz stfesni konstrukci —

Stfedni hlavice jsou opatfeny
krytem proti vétru a desti. Uvnitf je
potrubi tepelné izolovano pro
omezeni kondenzace na vnitfnim
povrchu.

Sikmé tagkové strechy 5-55°v provedeni CERNA

Kat. | Sklad Zafizeni typ Nahled Obj. ¢islo Cena bez DPH

B2 | Stresni hlavice 125mm - standard 169 840 2.661,-K¢
B2 Il | Stfe$ni hlavice 125mm - prodlouzena 169 846 3.113,-K¢
B2 | Stresni hlavice 160mm - standard 169 859 2.661,-K¢
B2 11l Stfe$ni hlavice 160mm - prodlouzena 169 862 3.113,-K¢
B2 11l Stresni hlavice 180mm - standard 169 860 4.849,-K¢

B2 11l Stre$ni hlavice 180mm - prodlouzena 169 866 5.244 -K¢

B2 1l 5-25° 174130 2.627,-K¢

prstenec pro stfesni hlavice 125/160mm

B2 | Univerzalni flexibilni prichod stfechou a ochranny 25-45° 3 174 132 2627 K&

B2 Il 35-55° 174 134 4.468,-K¢

B2 m Univerzalni ﬂex'ibiln’i prughod stfechou a ochranny 25-45° 174 136 4,659 K¢
prstenec pro stfedni hlavice 180mm

B2 I Fixacni tchyt pro hlavice 125/160mm ,;,._\ 169 075 142,-K¢

B2 1] Fixaéni Uchyt pro hlavice 180mm —’ 169 082 150,-K¢é

Sikmé tagkové strechy 5-55°v provedeni CERVENA

Kat. | Sklad Zafizeni typ Nahled Oby. cislo Cena bez DPH

B2 lIl | Stfesni hlavice 125mm - standard 169 843 2.788,-K¢

B2 lIl | Stfesni hlavice 160mm - standard 169 863 2.788,-K¢

prstenec pro stfesni hlavice 125 a 160mm

B2 1] 5-25° 174 131 2.639,-K¢
B2 m Univerzalni flexibilni prichod stfechou a ochranny 25.45° 174 133 2.639,-K&
—~n

B2 1l 35-55° 174 135 4.649,-K¢
B2 I Fixa&ni Gchyt pro hlavice 125/160mm 169 075 142,-K¢
B2 | | Fixaéni tchyt pro hlavice 180mm — 169 082 150,-K¢&
B2 I Lepici a tésnici tmel ,High-Tack* pro stfeni hlavice (ke stfeSe) w 534 066 365,-K¢
STORC TZB s.r.o.
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DistribuCni elementy - exteriér Siroka nabidka venkovnich mfizek

Nasténna mrizka predsazena - kovova

PFivodni / odtahova mfizka s zaluzii. Mfizka je pfedsazena a nenarusuje
fasadu. Hrdlo mfizky se zasouva do pfedpfipraveného izolovaného otvoru
a je opatfeno tésnénim. Mrfizka obsahuje hrubou sitku a je lehce
rozebiratelna a distitelna.

Sedobila Antracit ‘ Neres
RAL 9002 RAL 7016
Kat. Zafizeni typ Nahled 125mm 160mm 180mm 200mm
Venkovni kovova mfizka s okapnickou VT 821123 VT 821 112 VT 821120 VT 821134
A2 | ademontovatelnym ¢elnim krytem pro
udrzbu - Sedobila RAL 9002 ) 1.804,-K¢ 2.193,-K¢ 2.769,-K¢ 3.129,-K¢
Venkovni kovova mfizka s okapnickou § VT 821763 VT 821762 VT 821778 VT 821137
A2 | ademontovatelnym ¢elnim krytem pro ——
udrzbu — Antracit RAL 7016 — 1.804,-K¢ 2.193,-K¢ 2.769,-K¢ 3.129,-K¢
. P o —
Venkovni kovova mfizka s okapnickou VT 00328 VT 00327 VT 00329 VT 00339
A2 | ademontovatelnym ¢elnim krytem pro
udrbu — Nerez 3.024,-K¢ 3.736,-K¢ 4.898,-K¢ 5.468,-K¢&

Nasténna mrizka s krytem — plastova

Nasténna mfizka Contego je vhodna pro pfivod i odtah
vzduchu a pfipojuje se na izolované potrubi Aerfoam.
Zabrafiuje odkapavani vody, minimalizuje usazovani
necistot, na spodni strané je vybavena mfizkou. Je
vyrobena z pevného UV odolného PP materialu, jeji
Cerno-8eda Uprava bude dobfe sedét s kazdou zdi.
Instalace je rychla a jednoducha, s nasténnou zakladnou
umoznujici snadny pfistup a uzavérem, ktery se
jednodus$e nahofe zacvakne.

Cerno -
Seda

Kat. Zafizeni typ Naéhled 125mm 160mm 180mm 200mm
188 844 188 643 188 842 188 841
) Mfizka Contego — ¢erno-Seda, plast
w 1.312,-K¢ 1.417 -KE 1.913,-K¢ 2.208,-K¢
STORC TZB s.r.o.
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Vnéjsi kombinované mrizky pro sani a vyfuk znehodnoceného vzduchu

Venkovni kombinované mfizky zkracuji a zjednodusuji rozvod vzduchu
uvnitf objektu a umoznuji vyvod vzduchotechniky na fasadu v jednom
spole€ném misté. Pro zamezeni zkratu vzduchu mezi vyfukovanym a
pfivadénym vzduchem, jsou konstruKéné uzpusobeny tak, aby se oba
proudy vzduchu neovliviiovaly. To wvyrazné zjednodu$uje
vzduchotechnicky rozvod, omezuje tepelné ztraty a Setfi stavebni prostor.

Vyfuk vzduchu lze upravovat dle mistni dispozice a mize byt
vpravo nebo vlevo, pfipadné nahofe nebo dole.

Sedobila
RAL 9002

Antracit

RAL 7016 ‘ Nerez

Kombinovana mrizka spole€¢na - horizontalni

Kat. Zafizeni typ Néhled 125mm 160mm 180mm 200mm
5y | Venkowni kombinovana mizka VT 821109 VT 821110 VT 821 117 VT 821 130
horizontalni — Sedobila RAL 9002 3.484 K¢ 3.899,-K¢ 4.424 K& 4,953 K&
5y | Venkowni kombinovana mizka VT 821 769 VT 821 760 VT 821 776 VT 821135
horizontalni — Antracit RAL 7016 3.484,-K¢ 3.899,-K¢ 4,424, K¢ 4.953,-K¢
Venkovni kombinovana mitzka VT 800 109 VT 800 110 VT 800 117 VT 800 130
© | horzontaii - nerez 5.690,-K¢ 6.170,-K¢ 8.037,-K¢ 8.690,-K¢
Kombinovana mrizka spole€na - vertikalni
Kat. | Zafizenityp Néhled 125mm 160mm 180mm 200mm
Venkovni kombinovana mizka VT 821118 VT 821 116 VT 821 119 VT 821 131
B2 | vertiaini - sedobia RAL 9002 3.484,K¢ 3.899,-K¢ 4.424K¢ 4.953 K¢
5y | Venkowni kombinovana miizke & VT 821768 VT 821 766 VT 821777 VT 821136
vertikalni - Antracit RAL 7016 3.484,K¢ 3.899,-K¢ 4.424,K¢ 4.953 K¢
o | Venkowni kombinovana mizka ' VT 800 118 VT 800 116 VT 800 119 VT 800 131
vertikalni -~ nerez 5.690,-K¢ 6.170,-Ké 8.037,-K¢ 8.690,-K¢
o | Sablona pro osazeni venkovni VT 00 560 VT 00 561 VT 00 562 VT 00 559
kombinované mrizky 206,-K& 206,-K& 206,-K¢ 206,-K&
Pripravek pro fixaci a zakryti potrubi VT 00 565 VT 00 566 VT 00 567 VT 00 568
0 priistupu sténou pro kombinované
mizky 660,-K& 821,-K& 1.033,-K& 1.035,K¢
STORC TZB s.r.o.
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Kombinovana mtizka délena

Tam, kde je problematické vytvofit dva otvory velmi blizko sebe, jsou dodavany kombinované mfizky délené.

Kat. Zafizeni typ Nahled 125mm 160mm 180mm 200mm
5y | Venkowi kombinovand miizia VT 821 111 VT 821 113 VT 821 121 VT 821132
délena - vyfuk — Sedobila RAL 9002 2,587 -K¢ 2.910,-K¢ 3.186,-K¢ 3.266,-K¢
5y | Venkowi kombinovand miizia VT 821 114 VT 821 115 VT 821 122 VT 821133
délena — sani — Sedobila RAL 9002 9 240.-K& 2 495 K& 2762 K& 2819 K&
5y | Venkowi kombinovand miizia VT 821 801 VT 821 803 VT 821 805 VT 821 807
délena - vyfuk — antracit RAL 7016 2,587 -K¢ 2.910,-K¢ 3.186,-K¢ 3.266,-K¢
5y | Venkowi kombinovand miizka VT 821 802 VT 821 804 VT 821 806 VT 821 808
délena — sani - antracit RAL 7016 2.240 K¢ 2.495 K¢ 2.762,-K¢ 2.819.-K¢
o | venkoi kombinovan miiza VT 800 111 VT 800 113 VT 800 121 VT 800 132
délena - vyfuk — nerez 4.952,-K¢ 5.425,-K¢ 6.725,-K¢ 6.927 K¢
o | venkoni kombinovan miiza VT 800 114 VT 800 115 VT 800 122 VT 800 133
délena — sani - nerez 4.186,-K¢ 4.942 K¢ 6.245 -K¢& 6.432,-K¢
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Kat | Ski Zafizeni typ Obj. ¢cislo Nahled Cena bez DPH
Samolepici tésnici prichodka & 80-
B2 | | | 200mm pro zatésnéni priichodu 820 302 474K
parotésnou obalkou domu
Samolepici tésnici prichodka &
B2 || 200-400mm pro zatésnéni priichodu | 820 303 1.052,-K¢
parotésnou obalkou domu
Okruzi pro zakryti mezer prastupu potrubi v interiéru
Kat. Zafizeni typ Nahled 125mm 160mm 180mm 200mm
D Zakryt prostupu RAL 9002 pro izolované potrubi gk VT 00121 VT 00172 VT 00173 VT 00131
Aerfoam ‘ 247 K¢ 281,-K¢ 307,K¢ 427 K¢
VT 00 120 VT 00170 VT 00171 VT 00130
D | Zakryt prostupu RAL 9002 pro potrubi Spiro
223,-K¢ 250,-K¢ 261,-K¢ 305,-K¢
VT 00123 VT 00174 VT 00 175 VT 00133
D | Z&kryt prostupu RAL 9002 pro kombi mfizku
384,-K¢ 479,-Kg 606,-K¢E 669,-K¢&

Péknou instalaci délaji detaily. Pomoci
zakryta prostupu Ize zakryt nedokonalosti

otvord v SDK podhledech apod.
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