1387139 CENIK 2025

+ Bytovy vétraci systém:
- Vitoair CT
od 300 do 600 m*/h
Tepelnd pohoda.
Zdrave klima v obydli.
Méné zapachu.
Moznost prichlazeni pres letni

+ o+ o+ o+

by-pass.
Filtrace venkovniho vzduchu -

+

dalezité pro alergiky.

+ Rovnomérné rozloZeni vihkosti
zabranuje stavebnim skodam.

+ Uzaviena okna - zvysena bez-
pecnost proti vloupani a ochrana
proti hluku.

+ Vysoky stupefi ziskavani tepla
redukuje tepelné ztraty a tim
prispiva ke snizovani naklada
na vytapéni.

+ Integrovany WiFi modul pro
aplikace ViCare a ViGuide.

+ Moznost vybrat si stranu pfipo-
jek vzduchu pFimo na stavbé.

@ Rucni fizeni

© Casove Fizeni

® Centralni fizeni podle
potieby

Rizeni podle lokalni
potreby

VITOAIR CT

Popis standardni entalpicky
vyménik vyménik Mat. sk. W
Vitoair CT 300S/300E MA 2029240 7029241 Obj. ¢
- objemovy pritok vzduchu 300 m*h 77190~ 100.930-~ K¢
- 4 pFipojky - DN 160 @
- integrovany WiFi modul pro dalkové ovladani pires aplikaci ViCare a ViGuide ©
®
Vitoair CT 450S/450E MA 7029242 7029243 0bj. ¢
- objemovy priatok vzduchu 450 m*/h 84.540,- 106.600,- Kc
- 4 pripojky - DN 180
- integrovany WiFi modul pro dalkové ovladani pres aplikaci ViCare a ViGuide
&
Vitoair CT 600S/600E MA 2029244 7029245 0bj. ¢
- objemovy pritok vzduchu 600 m*h 92.340,- 118.480,~ K¢
- 4 pripojky - DN 180 @
- integrovany WiFi modul pro dalkové ovladani pres aplikaci ViCare a ViGuide ©
<G ®
PFislusenstvi Mat. sk.W
BUS- propojovaci kabel 5m ZK06219 Obj. ¢
- k propojeni zafizeni s reg. platformou 1.590,- Kc
One Base: Vitoair, Vitocal, Vitocharge 15m 7K06220 Obj. €
3.080,- K¢
30m ZK06221 0bj. ¢
5.560~ K¢
Vitotrol 300-E 7ZK08282 0bj. ¢
- dalkoveé bezdratoveé ovladani s barevnym displejem 11.370,- K¢
- nastaveni provoznich rezim@ v zavislosti na pfipojeném systému
- zobrazeni pokojove teploty a vihkosti v mistnosti
Napajeci zdroj pro Vitotrol 300-E F 7K03842 Obj. &
- jako alternativa v pripadé instalace pod omitku - rozmeéry 54 x 26 mm 1.650,- K¢
Kabelové 4-polohové tlacitko 7372092 Obj.c.
- Moznost ménit 4 Urovné vetrani 4.620-~ KC
- indikator vymeény filtru
ViCare CO,-¢idlo 7377019 0bj. ¢
- pro automatickou regulaci pritoku vzduchu na zakladé CO, 4480~ K¢
- CO»-¢idlo ViCare méfi hodnotu CO, teplotu a relativni vihkost Mat. sk. Y
vzduchu v mistnosti
Priichod sténou v kompaktnim provedeni pro typ Vitoair CT DN160 7377390 0Obj.¢&
- material: nerez 'l &  (3005/E) 12.200- K¢
- pripojky: DN160 a DN180 o 7377391 0Obj.¢
(450 S/E 13.010,- Kc
a 600 S/E)
Entalpicky vyménik tepla pro typ Vitoair CT 7974151 Obj. ¢
- pro zpétné ziskavani teploty a vihkosti z odpadniho vzduchu t 'J 34.720,- K¢
- utypu..E MA v rozsahu dodavky .
Elektricky predehfivaci registr pro typ Vitoair CT 7974145 O0bj. ¢
- pro provoz i v nizkych teplotach 11.310,- K¢
- max.do 2,3 kW
Redukce z DN180/200 (4 ks) [—) °° 7974363 0Obj. &
- pro jednotky Vitoair CT 450 S/E a 600 S/E o 950~ K&
Montazni podstavec pro typ Vitoair CT K 7974146 0bj. ¢
5.510,- Kc
Sada jemnych filtrd ViPure 7974148 O0bj. ¢
- 1 filtr pro pfivadény vzduch F7 /1SO ePM1 50% 1.840,- Kc
- 1 filtr pro odvadény vzduch G4 /1S0 Coarse 60%
Sada filtrii ViPure 7974147 0bj. ¢
- 1 filtr pro privadény vzduch G4 /1S0 Coarse 60% 1.050,- K¢
- 1 filtr pro odvadény vzduch G4 /1SO Coarse 60%
WAGO KNX/TP-Gateway [ T 7024994 0bj. ¢
- provymeénu dat s externim systémem na bazi KNX/TP ¥ é 26.920,- Kc
- vcetné pripojovacich svorek CAN-BUS a napajeciho zdroje 230V Mat. sk. Y
WAGO MB/TCP-Gateway [ T 7019286 0Obj. ¢
- pro vymeénu dat s externim systémem na bazi Modbus/TCP S :‘é- 30.460,~ KC
- vCetné pripojovacich svorek CAN-BUS a napajeciho zdroje 230V Mat. sk. Y
WAGO MB/RTU-Gateway e 7019287 Qbj. ¢
- provymeénu dat s externim systémem na bazi Modbus/RTU i :“3 30.460,- Kc
- vcetné pripojovacich svorek CAN-BUS a napajeciho zdroje 230V Mat. sk. Y
CAN-BUS propojovaci kabel ZK04974 0bj. €.
- k propojeni zafizeni a WAGO Gateway 510,- Kc
- délka7m
Nasténny kryt pro WAGO Gateway ZK04917 Obj. ¢.
- s DIN listou 2.620,- KC




