
always the best climate

Zehnder  
ComfoAir Flex 250
Technická specifikace stropní větrací jednotky

Designov® radi§tory          Komfortn² vŊtr§n²            Stropn² syst®my pro vyt§pŊn² a chlazen²          Clean air solutions

Vġeobecn® informace

Zehnder ComfoAir Flex byl vyvinut jako ide§ln² Śeġen² pro 
byty a mal® obytn® domy, kde je dŢleģit® efektivn² vyuģit² 
obytn®ho prostoru. D²ky kompaktn²mu proveden² s 
minim§ln²mi rozmŊry 1068 x 868 x 327 mm (d x ġ x v) 
umoģŔuje Zehnder ComfoAir Flex prostorovŊ ¼spornou 
instalaci do podhledŢ pro harmonick® zaļlenŊn² do 
kaģd®ho bytu. 
Zehnder ComfoAir Flex poskytuje pŢsobivĨ vĨkon s 
objemem vzduchu aģ 250 mį/h pŚi vnŊjġ²m tlaku 200 Pa, 
kterĨ zaruļuje pŚ²jemn® a zdrav® vnitŚn² klima. Inovativn² 
vŊtrac² jednotka od spoleļnosti Zehnder je nav²c vybavena 
prokazatelnŊ nejtiġġ²mi ventil§tory na trhu ve sv® velikosti. 
I pŚi pln®m provozu pŚesvŊdļ² bytov§ vŊtrac² jednotka 
n²zkĨm vyzaŚov§n²m pl§ġtŊ, kter® zajiġŠuje neuvŊŚitelnŊ 
tichou hladinu hluku pro vŊtġ² pohodl² ve vaġ² dom§cnosti. 
Ve spojen² s vĨmŊn²kem tepla vyrobenĨm na zak§zku je 
moģn® u naġ² stropn² jednotky dos§hnout vynikaj²c² 
energetick® ¼ļinnosti s velmi n²zkou spotŚebou elektrick® 
energie. 
D²ky vysoce kvalitn²m komponentŢm, kter® jsou vyrobeny 
na zak§zku a vz§jemnŊ spolu harmonicky spolupracuj², 
umoģŔuje ComfoAir Flex efektivn², spolehlivĨ a trvanlivĨ 
provoz. D²ky zdokonalen® koncepci filtrŢ se standardn²mi 
filtry ISO Coarse Ó 65 % (G4) pro pŚ²vod a odvod vzduchu 
a volitelnĨm filtrem ePM1 Ó 55 % (F7) mŢģe Zehnder 
ComfoAir Flex dod§vat ļerstvĨ vzduch bez pylŢ. VĨmŊna 
filtru je nav²c vģdy provedena ve spr§vnĨ ļas d²ky 
upozornŊn² na jeho vĨmŊnu podle ļasu a prŢtoku. 
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Hlavn² pŚednosti

■ Nejlepġ² automaticky nastaven® vnitŚn² klima po
celĨ rok zaruļuje technologie Climate SwitchÈ.

■ Sniģuje mnoģstv² ġkodlivin vstupuj²c²ch do
dom§cnosti: vylepġenĨ koncept ýltru pro pŚ²vod
ļist®ho ļerstv®ho vzduchu do vaġeho obydl².

■ Minim§ln² rozmŊry 1068 x 868 x 327 mm (d x ġ x v)
umoģŔuj² prostorovŊ ¼spornou instalaci do
podhledŢ a harmonickou integraci do kaģd®ho
bytu.

■ Vyġġ² komfort d²ky neuvŊŚitelnŊ tich®mu chodu
i pŚi pln®m vĨkonu.

■ PŢsobivĨ vĨkon v kompaktn²m proveden² s
objemem vzduchu aģ 250 mį/h pŚi vnŊjġ²m tlaku
200 Pa zaruļuje pŚ²jemn® a zdrav® vnitŚn² klima.

■ Vysok§ ¼roveŔ rekuperace tepla v kombinaci s
velmi n²zkou spotŚebou energie: d²ky na m²ru
vyroben®mu vĨmŊn²ku tepla a nejnovŊjġ²
technologii ventil§torŢ.
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Zehnder ComfoSwitch C

Zehnder ComfoAir Flex 250

Zehnder ComfoControl App pro 
uvedení do provozu a ovládání

Čidlo Zehnder CO2 Sensor C Zehnder ePM1 filtr 

Flexibilita

Zehnder ComfoAir Flex pŚesvŊdļ² snadnou a þexibiln² 
instalac², kter§ umoģŔuje bezprobl®movou mont§ģ na strop 
d²ky otoļnĨm hrdlŢm 4 x 45 stupŔŢ a nastavitelnĨm 
mont§ģn²m drģ§kŢm. Kaģd® vzduchov® hrdlo lze 
samostatnŊ otoļit a pŚipojit k potrub² v ŚadŊ s jednotkou 
nebo ho otoļit o 90 stupŔŢ. Pro jeġtŊ vŊtġ² þexibilitu pŚi 
pl§nov§n² a instalaci je prav§ a lev§ orientace dosaģena 
prostŚednictv²m jedn® jednotky a lze ji mŊnit pomoc² 
aplikace ComfoControl. To zkracuje dobu instalace a tak® 
sniģuje riziko objedn§n² nespr§vn® jednotky. D²ky 
dŢmysln® konstrukci se zamŊŚen²m na pŚ²stupnost 
komponent se stropn² vŊtrac² jednotka tak® snadno 
servisuje a udrģuje.

Kompaktn² proveden² 

ƴ Velmi kompaktn² Śeġen² - v kombinaci
Zehnder ComfoWell 320 m§ syst®m maxim§ln² ġ²Śku 966
mm;
ƴ Odtok kondenz§tu prob²h§ pod®l z§Śezu a d²k
jedineļn®mu a kompaktn²mu dvojit®mu such®mu sifonu
nezvŊtġuje instalaļn² ġ²Śku jednotky;
ƴ Otoļn§ hrdla o 45 stupŔŢ zajiġŠuj² nejvhodnŊjġ² pŚipojen
k potrub²;
ƴ IntegrovanĨ sklon zajiġŠuje spr§vnĨ ¼hel odtok
kondenz§tu, aniģ by se zvŊtġila vĨġka vestavby;
ƴ Snadn§ instalace d²ky nŊkolika pevnĨm mont§ģn²
¼heln²kŢm;
ƴ Dod§v§ se s 1,1 m kabelem a z§strļkou

ƴ Lze montovat do podhledŢ s vĨġkou > 330 mm;

■ Snadn® a pohodln® ovl§d§n²: vestavŊn® pŚipojen²
WiFi umoģŔuje pŚ²m® ovl§d§n² prostŚednictv²m
aplikace Zehnder ComfoControl.

■ Flexibilita a bezpeļnost pŚi pl§nov§n² a instalaci,
protoģe jedna jednotka kombinuje pravou a levou
orientaci, kterou lze mŊnit prostŚednictv²m
aplikace Zehnder ComfoControl.

■ Snadn§ a þexibiln² mont§ģ na strop d²ky 4 x 45Á
otoļnĨm hrdlŢm.

■ Rychl® a snadn® uveden² do provozu pomoc²
konstantn²ho pŚ²vodu vzduchu s asistenc²
prostŚednictv²m aplikace Zehnder ComfoControl,
kter§ v§s provede jednotlivĨmi kroky.

■ DvojitĨ suchĨ sifon, kterĨ je souļ§st² dod§vky,
umoģŔuje snadnou a rozġ²Śenou instalaci syst®mu
ComfoAir Flex.

Dalġ² vĨhody
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1820 W (s předehřevem) 
119 W (bez předehřevu)

8,35 A (s předehřevem) 
0.96 A (bez předehřevu)

0.21 Wh/m³

Cos φ 0.39 - 0.53

42 dB(A)

Zehnder ComfoAir Flex 250

Technick® parametry

Zehnder ComfoAir Flex 350

Z§kladn² ¼daje

Maxim§ln² prŢtok vzduchu 350 m3/h

D®lka 1061 mm - 1068 mm

Hloubka 868 mm

VĨġka 327 mm

Hmotnost 38 kg

Instalace Stropn²

Hlavn² ¼daje

PŚ²pustnĨ rozsah teplot
-20 ÁC do +50 ÁC pro transport a skladov§n²
-20 ÁC do +50 ÁC pro pŚen§ġenĨ vzduch
+7 ÁC do +40 ÁC v m²stŊ instalace

Odvod kondenz§tu (Ø) 32 mm

Vzduchov§ hrdla (Ø) 160 mm vnitŚn²

Nap§jen² 230 V, 50 Hz

Maxim§ln² pŚ²kon

SpotŚeba proudu

Specifick§ spotŚeba ventil§toru

Hladina akustick®ho vĨkonu

DoplŔkov® ¼daje

TŚ²da ochrany IP20

TŊlo OcelovĨ plech

Ļeln² kryt OcelovĨ plech, RAL 9003

VnitŚn² prostor EPP / ABS

VĨmŊn²k tepla PS

ISO-klasifikace B
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Zehnder ComfoAir Flex 250

Control options

IntegrovanĨ WiFi-Modul ComfoNet

Zehnder ComfoControl App 
pro zprovoznŊn² a uģ²v§n²

Zehnder 
ComfoSwitch C

Zehnder CO2 
Senzor C

Exc
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Poģ§rn² vstupn² sign§l

Boost kontakt

0-10 V pro BMS

VĨstupn² kontakt chyby

Ovládací jednotky Číslo 
výrobku

Zehnder ComfoSwitch C55 655 010 245

Zehnder ComfoSwitch C67 655 010 255

Zehnder CO2 čidlo RF 55* 655 000 860

Zehnder CO2 čidlo RF 67* 655 000 865

Zehnder CO2 čidlo RF 67* 655 000 870

Zehnder CO2 čidlo C55 655 000 875

Zehnder CO2 čidlo C67 655 000 880

Zehnder CO2 čidlo C67 655 000 885

Zehnder RF upgrade kit 400 502 016

Zehnder RFZ ovladač* 655 000 755

Zehnder Timer RF ovladač* 655 000 780

ComfoConnect LAN C interface 655 011 100

* pouze ve spojen² s RF PCB














